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VERLÄSSLICH, LEIDENSCHAFTLICH, 
KOMPETENT
Jedes Projekt, das Sie realisieren, ist einzigartig und bedarf sorgfältiger Planung. In den entscheidenden Momenten sind wir 

der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Wir legen ausserordentlich grossen Wert auf die Qualität unserer Produkte und Syste-

me. Unser Service ist darauf ausgerichtet, Ihnen den Rücken freizuhalten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren 

können: perfekte Ergebnisse auf der Baustelle.

Zur Unterstützung im Alltag stellen wir Ihnen zudem zahlreiche digitale Helfer zur Verfügung. Auf unseren Webseiten finden 

Sie den Boden-Navigator, den Schleif-Navigator, den Verbrauchsrechner, Anwendungsvideos, Klebstoffempfehlungen und 

neu den Pump-Kalkulator. Diese Tools geben Ihnen mehr Planungssicherheit und erleichtern die Vorbereitung Ihrer Projek-

te spürbar. Über den UZIN UTZ Webshop können Sie rund um die Uhr Produkte der Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN und 

Derendinger zu Ihren Konditionen bestellen – unabhängig von unseren Öffnungszeiten.

Bis Mitte des Jahres werden wir ausserdem die neue UZIN UTZ Go App vorstellen, die alle digitalen Helfer 

für die Baustelle bündelt. Seien Sie gespannt!

Ergänzt wird dieses Angebot durch Dienstleistungen wie den Mietmaschinen-Service, den Pump-Ser-

vice, unsere Werkstätten sowie Fachkurse. Mit diesen können Sie Ihre Effizienz steigern, Ihr Wissen 

vertiefen und Ihre Möglichkeiten auf der Baustelle erweitern. Wir beraten und bedienen Sie persönlich 

an unseren fünf Abholstandorten in Gordola, Urdorf, Thörishaus, Villars-Ste-Croix und unserem Logis-

tikcenter in Sursee. An den letzten drei Standorten kümmern wir uns zudem mit erfahrenen Mechani-

kern um Ihre wertvollen Maschinen.

Unsere neuen Produktübersichten und unsere Webseiten bieten Ihnen einen vollständigen 

Überblick unserer Produktsysteme, digitalen Helfern und Services. Für technische Fragen 

steht Ihnen unser kompetentes Team aus über 25 Fachberatern und Anwendungstechni-

kern zur Verfügung, die schweizweit für Sie unterwegs sind.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr langjähriges Vertrauen und freuen uns darauf, die 

Zukunft der Bodenverlegung gemeinsam weiterzugestalten.

Vitus Meier, Geschäftsführer

https://ch.uzin-utz.com/
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PUMP-SERVICE
MEHR EFFIZIENZ AUF DER BAUSTELLE

MIETMASCHINEN-SERVICE
GROSSE AUSWAHL, DIREKT ONLINE BUCHEN

SERVICES______________
KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG FÜR IHR NÄCHSTES PROJEKT

Mieten Sie bequem in unserem Online-Portal Maschinen zur  

Belagsentfernung, Untergrundvorbereitung oder zum Parkett-

schleifen inkl. Verbrauchsmaterial für einen oder mehrere Tage.

 

Ihre Vorteile

• Flexibilität: 24/7 Maschinen mieten

• Effizienzsteigerung: Arbeitsspitzen schnell und  

sicher abdecken

• Kostenersparnis: CHF 50.– Rabatt bei  

jeder Online-Buchung  

-> Gutscheincode «online50» 
MIETMASCHINEN-CENTER IN

THÖRISHAUS, URDORF, VILLARS-STE-CROIX

Mieten Sie unseren Pumpanhänger mit Mischpumpe und Durch-

laufmischer für Spachtelmassen, Dünnestriche, Estrichmörtel 

oder Leichtausgleichsmörtel. Den Pump-Service inkl. Anwen-

dungstechniker können Sie für einen oder mehrere Tage buchen. 

Jetzt online Formular ausfüllen oder Ihren UZIN oder codex  

Ansprechpartner kontaktieren.

Ihre Vorteile

• Schnelleres Arbeiten, weniger Aufwand

• Effiziente Auftragsabwicklung

• Ergonomisch für Sie und Ihre Mitarbeiter

Im entscheidenden Moment stehen wir Ihnen zur Seite und begleiten Sie 

bei Ihren Herausforderungen. Unser Service ist darauf ausgerichtet, Ihnen 

den Rücken freizuhalten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren 

können.

SERVICES6
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REPARATUR-SERVICE 
DREI WERKSTÄTTEN, FÜNF SPEZIALISTEN

Bringen Sie Ihre Maschinen in eine unserer Werkstätten in 

Thörishaus, Sursee oder Villars-Ste-Croix. Unsere erfahrenen 

Spezialisten reparieren alle marktüblichen Geräte schnell und 

zuverlässig. Zusätzlich bieten wir regelmässige Maschinen- 

Service-Pakete an, damit Ihre Geräte länger leistungsfähig bleiben.

Ihre Vorteile

• Fachgerechte Reparatur aller gängigen Marken

• Servicepakete zur Prävention von Ausfällen

• Abhol-/Bring-Service & Express möglich

• Status-Updates per E-Mail während Reparatur

UZIN UTZ WEBSHOP 
PRODUKTE RUND UM DIE UHR BESTELLEN

Bestellen Sie das komplette Sortiment unserer Marken UZIN,  

PALLMANN, WOLFF und Derendinger bequem in unserem  

Webshop – jederzeit, schnell und übersichtlich.

Ihre Vorteile

• 24/7 online bestellen

• Einfacher Bestellvorgang

• Übersichtlicher Bestellverlauf

• Mit Ihren individuellen Konditionen

• Bis 15.30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Unsere gemeinsame Leidenschaft für Böden  
verbindet uns und bildet das Fundament für  
erfolgreiche Projekte. Dieses Vertrauen, das  
Sie in uns setzen, ist der Schlüssel zu unserem  
gemeinsamen Erfolg!
 Dominik Fresta,

 Verkaufsleiter Deutschschweiz
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FACHBERATUNG
TOP BERATERTEAM DER SCHWEIZ

ABHOLLAGER 
FÜNFMAL IN IHRER NÄHE

Wir beraten und bedienen Sie persönlich in unseren Abhollagern  

in Urdorf, Thörishaus, Villars-Ste-Croix und Gordola sowie in  

unserem Logistikcenter in Sursee. Vor Ort finden Sie das Pro-

dukt-sortiment von UZIN, WOLFF, PALLMANN und Derendinger 

sowie weitere Services für Ihre Baustelle.

Ihre Vorteile

• Kompetente Beratung vor Ort

• Abholrabatte & Spezialangebote

• Mietmaschinen-Center

• Annahme und Rückgabe von  

Reparaturmaschinen

Ihre Vorteile

• Fundiertes Expertenwissen für Ihre Projekte

• Schriftliche Aufbauempfehlungen,  Maschinenvorführungen, 

Produkteinweisungen auf der Baustelle

• Abhol-/Bring-Service & individuelle Betreuung

Unser Team aus 26 technischen Verkaufsberatern,  

Anwendungstechnikern, Key-Account-Manager und Ver-

kaufsleitern unterstützt Sie kompetent bei den täglichen 

Herausforderungen für die Marken UZIN, WOLFF, PALL-

MANN, Derendinger, codex und Pajarito. Wir bieten pra-

xisnahe Lösungen, individuelle Empfehlungen und direk-

te Unterstützung vor Ort.

FACHKURSE
EXPERTEN TEILEN IHR WISSEN

Profitieren Sie von fundiertem Know-how unserer Spezialisten: 

praxisorientierte Schulungen mit nützlichen Tipps und sofort 

anwendbaren Techniken zu verschiedenen Themenbereichen. 

Informieren Sie sich online über das aktuelle Kursangebot oder 

kontaktieren Sie Ihren Fachberater für eine individuelle Schulung 

Ihres Teams.

Ihre Vorteile

• Praxisorientierte Inhalte

• Kompetente Schulungsleiter

• Regionale Schulungscenter

• Kompetenzsteigerung Ihrer Mitarbeitenden

SERVICES8

https://ch.uzin-utz.com/ueber-uns/standorte-kontakt
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DIGITALE HELFER______
MIT WENIGEN KLICKS FINDEN SIE ALLES, WAS SIE FÜR 
IHRE NÄCHSTE BAUSTELLE BRAUCHEN – ERHALTEN SIE  
MEHR SICHERHEIT BEI IHRER PLANUNG!

WEITERE DIGITALE HELFER

BODEN-NAVIGATOR
AUFBAUEMPFEHLUNGEN VON  
UNSEREN EXPERTEN

PUMP-SERVICE  
KALKULATOR
PUMP EINSATZ BERECHNEN

MASCHINEN-NAVIGATOR
PASSENDES MASCHINE UND  
VERBRAUCHSMATERIAL  
FÜR IHR OBJEKT

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG
EMPFOHLENE KLEBSTOFF FÜR JEDEN  
BODENBELAG

YOUTUBE PLAYLIST
UZIN ANWENDUNGS VIDEOS

DIGITALE HELFER 9
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75 JAHRE UZIN  
KLEBSTOFF-KOMPETENZ 
EIN GRUND ZUM FEIERN

TAUSENDE PROFIS 
SETZEN TÄGLICH AUF 
UZIN KLEBSTOFFE – 
UND BLEIBEN DABEI
• Vertrauen, das hält – UZIN-Klebstoffe  

liefern bei hunderttausenden Baustellen  

zuverlässig perfekte Ergebnisse

• Klebstoff-Empfehlungen für über  

1.700 Beläge – von 55 internationalen  

Bodenbelagsherstellern 

• Seit 35 Jahren der Go-to-Champion –  

über 300 Millionen Quadratmeter mit  

dem UZIN KE 2000 S weltweit verlegt 

• Seit 1997 Pionier für Trockenkleber 
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HEUTE
Seit 75 Jahren steht UZIN für Klebstoff kompetenz.  

Dieses Jubiläum ist Ansporn, den Blick nach vorn  

zu richten: auf neue Innovationen, noch mehr  

Sicherheit und nachhaltige Lösungen für die Zukunft.

1911
Gründung, Georg Utz 

startet in Wien die  

„Fabrikation Chemi-

scher Produkte“

1948
Anmeldung der Marke

„UZIN“ – Start

der Klebstoffära

1980
Einführung erster 

lösemittelfreier Klebstoff 

(UZIN KE 570)

1990
UZIN KE 2000:  

Erste Generation  

des KE 2000 S

1999
UZIN KE 66

revolutioniert LVT-,

PVC- und Kautschuk-

Verlegung

2004
UZIN MK 100:

erster Silan- 

basierter  

Parkettkleber

2005
Erweiterung des Sortiments

durch Trockenklebstoffe mit

dem Zukauf von SIGA Floor

2011
UZIN WK 222: weltweit  

erster lösemittelfreier  

Kontaktklebstoff und Ausstieg 

aus dem Bereich lösemittel-

haltige Klebstoffe

2013
Einführung Sigan  

Elements: dritte  

Generation Trocken-

klebstoffe für LVT

2025
UZIN EasyLift Primer 

und UZIN KE 66 HT: 

erste rückstandsfreie 

Entfernung verklebter 

Böden

2026
35 Jahre UZIN KE 2000 S:  

ein Meilenstein unserer  

75-jährigen Klebstoff- 

Kompetenz

2023
Auszeichnung 

CO2-reduzierter 

UZIN Klebstoffe  

mit unserem  

ECO2 CHOICE Label

1997
Erste emissionsarme

Klebstoffe (Ökoline).

Mitgründung GEV

(EC1-Siegel)

DIE PIONIERJAHREGRÜNDUNG

DIE TROCKENKLEBER-ÄRA 

NACHHALTIGKEIT & INTERNATIONALISIERUNG

DER DURCHBRUCH

MORGEN
Kreislauffähige Klebstoffsysteme,  

digitale Tools für Bodenleger und  

noch mehr Verantwortung für Umwelt 

und Bauqualität.
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ERREICHE DAS 
NÄCHSTE LEVEL
UZIN KLEBSTOFFE - VOLLE LEISTUNG,  
KEINE KOMPROMISSE

DEINE GAMECHANGER
NEUHEITEN, DIE HALTEN WAS SIE VERSPRECHEN
Die neuen Produkte machen Deine Arbeit schneller, einfacher und sauberer.  

Denn je smarter das System, desto entspannter der Job. 

Ob der Alleskönner UZIN KE 2000 S, der jetzt wärmeaktivierbar und rollbar ist, der UZIN KE 50 Roll&Tack  

für flexibles Kleben oder Fixieren, der temperaturbeständige UZIN KE 66 HT, der UZIN KE 16 NEW mit  

verlängerter Einlegezeit oder die volle Kontrolle mit nur noch zwei switchTec®-Produkten UZIN Sigan 

und UZIN Elements – sie alle halten, was sie versprechen. Schicht für Schicht. Tag für Tag.

UZIN Klebstoffe sind gemacht, um Dein Handwerk aufs  

nächste Level zu bringen: für saubere Abläufe, schnellere 

Verarbeitung und das gute Gefühl, dass am Ende alles sitzt. 

Denn je smarter die Lösung, desto entspannter der Job.

Weniger Nachbessern, mehr Vorankommen. Mehr  

Kontrolle, weniger Risiko. Mehr Zeit für Deine Prioritäten.

UZIN liefert Dir Produkte, auf die Du Dich verlassen kannst. 

Stark im Halt. Einfach in der Anwendung. Bereit für jede 

Herausforderung.
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Auf jedem Terrain ein Gamechanger
Ob Neubau oder Sanierung – UZIN bietet für jede Herausforderung  

die passende Lösung: Nassklebstoffe mit starker Haftung, Trocken- 

klebstoffe für zeitkritische Baustellen, und Fixierungen für flexible  

Anwendungen sorgen für Tempo und Effizienz.

Dank perfekt abgestimmter Systemkompatibilität, Auftragstechniken, 

die Arbeitsschritte verkürzen, und Allrounder, die viele Anwendungen 

abdecken. Das bedeutet: weniger Warten, weniger Umrüsten, mehr 

Produktivität - auf jedem Terrain.

Mehr Kontrolle, weniger Risiko
Baustellen sind unberechenbar – mit UZIN bleibt das Ergebnis  

zuverlässig. Unsere Klebstoffe liefern konstante Performance, lassen 

sich einfach handhaben und gleichen Risiken wie Restfeuchte oder 

Zeitdruck dank systemgeprüfter Rezepturen aus.

Zuverlässige Lösungen und ein Service, der immer an Deiner Seite 

steht, sorgen für Sicherheit von Anfang bis Ende – damit Du auf jeder 

Baustelle den Takt bestimmst.

Next Level Klebstoffe seit über 75 Jahren
Seit Jahrzehnten im Einsatz und auf tausenden Baustellen bewährt – 

UZIN steht für saubere Abläufe, starke Ergebnisse und Weitblick mit  

System. Für Deine Gesundheit machen wir keine Kompromisse:  

emissionsarm, lösemittelfrei und geprüft für saubere, staubfreie Raum- 

luft. Mit CO₂-optimierten Rezepturen und biobasierten Rohstoffen 

denken wir weiter – für Projekte, die heute überzeugen und morgen 

bestehen.

HEBE AUCH DU DEIN HANDWERK  
AUF DAS NÄCHSTE LEVEL – MIT DER  
KLEBSTOFFTECHNOLOGIE VON UZIN

Eine verbindende Erfahrung 
Aus mehr als 75 Jahre Erfahrung  

sind Systeme entstanden, die Dir mehr 

Sicherheit, mehr Geschwindigkeit, 

mehr Nachhaltigkeit und mehr Vertrau-

en geben. Damit Du auf der Baustelle 

nicht nur klebst, sondern gewinnst.

+VIELSEITIG

+ZUVERLÄSSIG

+BEWÄHRT

ERREICHE DAS NÄCHSTE LEVEL!

VOLLE LEISTUNG, KEINE KOMPROMISSE

BEWÄHRT SEIT ÜBER

75 JAHREN

KLEBSTOFF
KOMPETENZ
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UZIN EasyLift Primer bildet zwischen Spachtelmasse und Kleb-
stoff einen Trenn- und Haftfilm, sodass du mit UZIN KE 66 HT 
sicher verkleben und den Belag beim Wechsel dennoch mühelos 
entfernen kannst. Klebstoffreste haften überwiegend am Belag 
und lassen sich recyclinggerecht mitverarbeiten — das spart 
aufwändige Untergrundarbeiten, Zeit und Kosten und schont die 
Umwelt.

BELAGSWECHSEL 
LEICHT GEMACHT
ENTFERNEN, NEU VERLEGEN, RECYCELN — 
UZIN EASYLIFT PRIMER MACHT’S EINFACH

LANGFRISTIG DIE BESSERE ENTSCHEIDUNG:  
UZIN EASLYLIFT PRIMER UND UZIN KE 66 HT
UZIN EasyLift Primer wird zwischen Spachtelmasse und 

Klebstoff eingesetzt. Der Vorstrich wird einfach mit einer 

Nylon-Plüsch-Rolle gleichmäßig satt und vollflächig auf den 

Untergrund aufgetragen. Mit diesem innovativen Produkt 

kannst du den Bodenbelag mit UZIN KE 66 HT fest verkleben 

und trotzdem leicht wieder entfernen.

14



VERKLEBTE BODENBELÄGE NEU GEDACHT
In der Bau- und Renovierungsbranche gewinnen Nachhaltigkeit und Effizienz 

zunehmend an Bedeutung. UZIN EasyLift Primer unterstützt den kreislauffähigen 

Rückbau, indem er eine Rückführung von Bodenbelägen in den Recyclingprozess 

ermöglicht. Gleichzeitig verlängert die vollflächig geklebte Verlegung die Lebens-

dauer der Böden, während die einfache Wiederaufnahme für einen schnellen und 

unkomplizierten Belagswechsel sorgt.

KREISLAUFFÄHIGER  
RÜCKBAU

Rückführung von  
Bodenbelägen in den  

Recyclingprozess

LEBENSZEIT VON  
BÖDEN VERLÄNGERN

Vollflächig geklebte Verlegung  
verlängert die Nutzungsdauer  

von Bodenbelägen

EINFACHE  
WIEDERAUFNAHME

Unkomplizierter Wechsel 
von Bodenbelägen
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* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

ANWENDUNGSÜBERSICHT ESTRICHE
DÜNNESTRICHE ZEMENTÄRE BESCHICHTUNGEN

UZIN NC 195 UZIN NC 167 UZIN NC 567 UZIN NC 587 UZIN NC 750 UZIN NC 770 UZIN NC 780

Basis Zement Zement FusionTec FusionTec Zement Zement Zement

Schichtdicke 3 – 40 mm 3 – 40 mm 3 – 50 mm 3 – 50 mm 5 – 50 mm 3 – 50 mm 4 – 10 mm

UNTERGRÜNDE
Systemkomponente im Schnellbau ✓✓✓ ✓ ✓✓✓

Zementestriche ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Calciumsulfatestriche ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Beton ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Beton, Zementestriche mit erhöhter / 
aufsteigender Restfeuchte ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Gussasphaltestriche, abgesandet ✓✓ ✓✓

Gipsfaser, Trockenestrichelement ✓ ✓

Magnesia- und Steinholzestriche ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓
Span- und OSB-Platten:  
fest verschraubt ✓✓ ✓✓ ✓✓

Holzdielenböden ✓ ✓✓ ✓✓
Keramische Beläge, Terrazzo-  
und Steinböden ✓ ✓ ✓ ✓

Untergründe mit vollflächig,  
fest anhaftend, wasserfesten 
Klebstoffresten

✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Fest anhaftende Beschichtungen 
und Anstriche ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓

Einbettung von Fussbodenheizung ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Einbettung von Fussboden- 
temperierung ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Tragschicht im Turbolight©-System ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN

Auslobungen    

Druck- / Biegezugfestigkeit C30 – F7 C30 – F7 C30 – F7 C40 – F10 C25 – F5 C35 – F7 C40 – F7

Verbrauch
5.1

17.0

3

10

5.1

17.0

3

10

5.4

18.0

3

10

 mm kg/m2

 3 5,4
 10 18

 mm kg/m2

 5 8,5
 10 17

 mm kg/m2

 3 5,1
 10 17

 mm kg/m2

 4 6,8
 10 17

Verschleisswiderstand nach 
Böhme

A 0,5 A 0,5 A 6

Rutschsicherheit R11

VERARBEITUNGS- UND TROCKNUNGSZEIT
Verarbeitungszeit 20 – 30  min* 20 – 40  min* 30 – 40 min* ca. 40 min* 20 – 40 min* 20 – 40 min* max 40 min*

Begehbar nach

2.0 ñ 3.0 h* 2 – 4 h* ca. 8 h* ca. 3 h* ca. 8 h*4 h* 2.0 ñ 4.0 h* ca. 8 h*4 h*

Belegreife / Zementäre  
Beschichtungen belastbar nach:

3 mm ¶ 18 h
per 10 mm ¶ 5d

3 mm ¶ 24 h
per 10 mm ¶ 5d

3 mm ¶ 24 h
per 10 mm ¶ 5d

    50 mm        48 h*

   10 mm        20 h*

ANWENDUNGSÜBERSICHT ESTRICHE18
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✓✓✓  Hauptanwendungsbereich  /  ✓✓  Erweiterter Anwendungsbereich  /  ✓  Auch möglich * Bei  20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

WERKTROCKENMÖRTEL

UZIN SC 966

Hauptanwendung Estrichfehlstellen

Schwindarm

Beanspruchung im Wohnbereich ✓✓✓
Beanspruchung im  
Gewerbebereich ✓✓✓

Beanspruchung im  
Industriebereich

Eignung aussen ✓✓✓

Eignung innen ✓✓✓

KONSTRUKTIONEN
Systemkomponente im Schnellbau ✓✓✓

Verbundestriche ✓

Estriche auf Trennlage ✓
Estriche auf Trenn- und  
Dämmschicht ✓

Heizestriche ✓

Bei ungünstigem Klima ✓✓✓

Bessere Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN
Auslobungen

Druck- / Biegezugfestigkeit C35 – F6

Mischverhältnis

Vorgefertigte 
Mischung

UZIN
SC 966

Materialbedarf / Dosierung   kg/cm/m2

  20 kg

VERARBEITUNGS- UND TROCKNUNGSZEIT
Verarbeitungszeit ca. 60  min*

Begehbar nach

3.0 h

Funktionsheizen nach 2 Tagen*

Belegreif nach 1 – 2 Tagen*
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* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

UZIN TURBOLIGHT®- 
SYSTEM
SCHNELLBAU- UND   
RENOVIERUNGSSYSTEM

System zur Herstellung schnell belegreifer Verlegeuntergründe 
mit niedrigem Flächengewicht, geringer Aufbauhöhe und hoher 
Belastbarkeit.

Anwendung
• Auf Holzbalkendecken und Holzdielenböden

• Auf Betondecken

• Für Beanspruchung im Wohn-, Büro- und  

Versammlungsbereich

• Sowohl im Verbund als auch auf Trennlage

Technische Daten / Eigenschaften
• Systemaufbau von der Rohdecke bis zum Belag

• Schnellsystem

• Geringste Aufbauhöhe

• Geringe Flächenlasten

• Gute Schalldämmung

• Hohe Wärmedämmung

• Für Feuchträume geeignet

• Max. Feldgrösse 100 m² 

• Max. Seitenlänge im Verbund: 15 m       

• Max. Seitenlänge auf Trennlage: 10 m

Art.-Nr. Gebindegrösse Versandeinheit / Rolle Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe

53402 UZIN SC 914 Turbo 80 l (21 kg) Sack – 15
2,6 kg/m2 und  
cm Dicke

grau

47435 UZIN NC 195 25 kg Sack – 42 20 kg/m2 dunkelgrau

84710 UZIN RR 201 60 m x 1 m 60 m2 24 Rollen / 1.440 m² – weiss

87312 UZIN RR 201 30 m x 1 m 30 m2 35 Rollen / 1.050 m² – weiss

Schneller und flexibler Untergrundaufbau.  
Systemaufbau zur Herstellung schnell  
belegreifer Untergründe für alle Arten  
von Oberbelägen.
• Aufbau zum Ausgleich von grösseren  
 Unebenheiten oder Untergrundausbrüchen
• Aufbau auf kritischen Untergründen

UZIN Turbolight®-System in der Praxis

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM20
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UZIN TURBOLIGHT®- 
SYSTEM CA
GIPS-SCHNELLBAU- UND  
RENOVIERUNGSSYSTEM

System zur Herstellung schnell belegreifer Verlegeuntergründe 
mit niedrigem Flächengewicht, geringer Aufbauhöhe und hoher 
Belastbarkeit.

Anwendung
• Auf Holzbalkendecken und Holzdielenböden

• Auf Betondecken

• Für Beanspruchung im Wohn- und Bürobereich

• Sowohl im Verbund als auch auf Trennlage

Technische Daten / Eigenschaften
• Systemaufbau von der Rohdecke bis zum Belag 

• Schnellsystem

• Kennzeichnungsfreier Systemaufbau - günstiger  

Arbeitsschutz für Verarbeiter

• Geringste Aufbauhöhe

• Geringe Flächenlasten

• Gute Schalldämmung

• Max. Feldgrösse 200 m² 

Max. Seitenlänge im Verbund: 15 m 

Max. Seitenlänge auf Trennlage: 10 m

Art.-Nr. Gebindegrösse Versandeinheit / Rolle Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe

171201 UZIN SC 904** 80 l (21 kg) Sack – 15 2,6 kg/m2 und cm Dicke weiss / beige

176932 UZIN NC 567 20 kg Sack – 54 20 kg/m2 beigegrau

84710 UZIN RR 201 60 m x 1 m 60 m2 24 Rollen / 1.440 m² – weiss

87312 UZIN RR 201 30 m x 1 m 30 m2 35 Rollen / 1.050 m² – weiss

**Kein Lagerartikel / Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage nach Bestellungseingang. Nichtlagerprodukte Rücknahme nicht möglich

Schneller und flexibler Untergrund-System- 
aufbau zur Herstellung schnell belegreifer  
Untergründe für fast alle Arten von Oberbelägen.

• Aufbau zum Ausgleich von grösseren  
 Unebenheiten oder Untergrundausbrüchen 
• Spannungsfreier Aufbau auf kritischen  
 Untergründen

UZIN Turbolight®-System CA in der Praxis

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM 21
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GRUNDIERUNGEN 
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Die hier gegebenen Kurzbeschreibungen können naturgemäss nicht vollständig sein.  
Für alle Produkte stehen deshalb ausführliche Produktdatenblätter zur Verfügung,  
die unbedingt zu beachten sind.





DISPERSIONSGRUNDIERUNGEN 2-K FEUCHTESPERREN

UZIN PE 360 PLUS UZIN PE 280 UZIN PE 260 UZIN PE 480 UZIN PE 460

Systemkomponente im Schnellbau ✓✓✓ ✓✓✓

Feuchtebeständig ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Feuchtesperre ✓✓✓ ✓✓✓

Estrichverfestigung ✓✓ ✓✓

UNTERGRÜNDE
Zementestriche ✓✓✓ ✓ ✓ ✓

Calciumsulfatestriche ✓✓✓ ✓ ✓

Beton (trocken) ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Beton, Zementestriche mit erhöhter / 
aufsteigender Restfeuchte ✓ 2) ✓✓✓ ✓✓✓

Gussasphaltestriche, abgesandet ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓
Gussasphaltestriche schlecht abge-
sandet ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Gipsfaser-Trockenestrichelement ✓✓✓ ✓✓

Magnesia- und Steinholzestriche ✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Span- und OSB-Platten:  
A) fest verschraubt ✓✓ ✓✓

Span- und OSB-Platten:  
B) schwimmend

Holzdielenböden ✓
Keramische Beläge, Terrazzo- und 
Steinböden ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Untergründe mit vollflächig  fest an-
haftend, wasserfesten Klebstoffresten ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Untergründe mit vollflächig  
fest anhaftend, wasserlöslichen 
Klebstoffresten

✓✓ ✓✓

Fest anhaftende Beschichtungen und 
Anstriche ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓

KLEBSTOFFVORSTRICH UNTER PARKETT
1-K STP-Parkettklebstoffe ✓✓✓ ✓✓✓

1-K PUR-Parkettklebstoffe ✓✓✓ ✓✓✓

2-K PUR-Parkettklebstoffe ✓✓✓ ✓✓✓

Dispersionsparkettklebstoffe ✓

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN
Farbe blau ocker weiss A/B gemischt: grün A/B gemischt: grün

Verbrauch

80 – 150 g/m² 70 - 150 g/m² 40 – 150 g/m² 250 – 500 g/m² 200 -600 g/m²/Schicht

Verdünnbar 1:1 | 1:2 | 1:3

Zertifizierungen                   

TROCKENZEIT
Topfzeit 30 – 45 min* 25 – 30 min*

Dichter Untergrund ca. 45 min* ca. 60 min*

Wenig Saugfähiger Untergrund ca. 60 min* ca. 45 min*

Saugfähiger Untergrund ca. 30 min* ca. 30 min*

1. Auftrag 12 – 24  h* ca. 8 h*

2. Auftrag 12 – 24  h* 8 – 21  h*

Begehbar / Überarbeitbar /
Belegreif nach

1.0 h 1.0 h 1.0 h 1.0 h ca. 8 h*

* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte 1) Nicht auf Beton / 2) Auf offenporigen Systemen 

ANWENDUNGSÜBERSICHT GRUNDIERUNGEN

30 – 60 min* 30 – 60 min* 12 – 24 h* ca. 45 min*

ANWENDUNGSÜBERSICHT GRUNDIERUNGEN32

https://ch.uzin-utz.com/
















UZIN HYDRO PRIMER 2
STUFE 2

UZIN HYDRO PRIMER 1
STUFE 1

UZIN HYDRO LEVELSTAR
STUFE 3

Das UZIN HydroBlock-System ist das erste ökologische 

Komplettsystem von UZIN für die feuchtesperrende  

Untergrundvorbereitung auf Beton oder Zementestrichen  

bis 5 CM-% auf beheizten Konstruktionen bis 2,5 CM-%. 

Die Kombination aus zwei Spezial-Grundierungen und der 

Systemspachtelmasse ist eine vollwertige Alternative zu 

EP- und PUR-Produkten. Das UZIN HydroBlock-System 

ist umwelt- und vor allem verarbeiterfreundlich, da die 

Systemgrundierungen gebrauchsfertig und auf  

Dispersionsbasis sind. 

STUFE 2 STUFE 3STUFE 1

UZIN HYDRO PRIMER 1
Erster Feuchtepuffer

 >  Anhaftung zum Untergrund inklusive 

Staubbindung 

 > Resistent gegen alkalische Feuchtigkeit 

 +  Gebrauchsfertige Grundierung –  

kein Mischen erforderlich

 + Einfacher Auftrag per Rolle

 + Schnelle Trocknung

UZIN HYDRO PRIMER 2
Zweiter Feuchtepuffer

 > Anhaftung zu UZIN Hydro LevelStar 

 > Resistent gegen alkalische Feuchtigkeit 

 +  Gebrauchsfertige Grundierung –  

kein Mischen erforderlich

 + Einfacher Auftrag per Rolle

 + Schnelle Trocknung

UZIN HYDRO LEVELSTAR
Restfeuchte verbleibt in der besonderen  

Porenstruktur der Spachtelmasse  

(= Adsorption)

 >  Fähigkeit der Spachtelmasse Wasser-

dampf physikalisch zu binden 

 >  Wasser wird in der Porenstruktur der 

Spachtelmasse „festgehalten“ 

 + Sehr guter Verlauf 

 +  Hohe Festigkeit (C35-F6) und damit 

auch für Parkett geeignet

 + Sehr glatte Oberfläche

Restfeuchter Beton oder Zementestrich  

(bis 5 CM-%)

DAS UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM: 

EINFACH UMWELT- UND 
VERARBEITERFREUNDLICH ABSPERREN...

UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM40









* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

ANWENDUNGSÜBERSICHT SPACHTELMASSEN
STANDFESTE SPACHTELMASSEN SELBSTVERLAUFENDE SPACHTELMASSEN

UZIN NC 182 UZIN NC 181 UZIN NC 880 UZIN NC 580 UZIN NC 585 F UZIN NC 570 UZIN NC 560 UZIN NC 550

Basis Zement Zement Zement FusionTec FusionTec FusionTec FusionTec FusionTec

Schichtdickenbereich unbegrenzt unbegrenzt 0 – 4 mm 0 – 20 mm 3 – 20 mm 0 – 20 mm 0 – 20 mm 0 – 20 mm

UNTERGRÜNDE
Systemkomponente Im
Schnellbau ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Feuchtebeständig ✓✓✓

Zementestriche ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Calciumsulfatestriche ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Beton ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Beton, Zementestriche mit
erhöhter / aufsteigender
Restfeuchte

✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Gussasphaltestriche,
abgesandet ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Gussasphaltestriche 
schlecht abgesandet ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Gipsfaser, Trocken- 
estrichelement ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Magnesia- und
Steinholzestriche ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Span- und OSB-Platten:  
A) fest verschraubt ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Span- und OSB-Platten:  
B) schwimmend ✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Holzdielenböden ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓
Keramische Beläge,  
Terrazzo- und Steinböden ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Untergründe mit vollflächig  
fest anhaftend, wasser- 
festen Klebstoffresten

✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Untergründe mit vollflächig  
fest anhaftend, wasser- 
löslichen Klebstoffresten

✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓

Fest anhäftende Beschich-
tungen und Anstriche ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

BELÄGE
Textilbeläge ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Elastische Beläge ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Mehrschichtparkett ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Massivparkett ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Keramik- und  
Natursteinbeläge

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN

Zertifizierungen    
  

   
   
  

   
  

   
 

   
  

   
 

Druck- / Biegezugfestigkeit C30 – F7 C30 – F7 C20 – F7 C40 – F10 C40 – F10 C35 – F7 C30 – F7 C25 – F6

Verbrauch
1.5

4.5

15.0

1

3

10

 mm kg/m2

 1 1,5
 3 4,5
 10 15

 mm kg/m2

 1 1,2
 4 4,8

 mm kg/m2

 1 1,5
 3 4,5
 10 15

 mm kg/m2

 1 1,6
 3 4,8
 10 16

 mm kg/m2

 1 1,5
 3 4,5
 10 15

 mm kg/m2

 1 1,5
 3 4,5
 10 15

 mm kg/m2

 1 1,5
 3 4,5
 10 15

Verarbeitungszeit 15 – 20  min* 15 – 20  min* 5 – 10  min* 25 – 35 min* 25 – 35 min* 40 min* 45 min* 45 min *

Begehbar 3 mm nach 40 – 50  min* ca. 25  min* ca. 30  min* 1,5 – 2 h* 1,5 – 2 h* ca. 3 h* ca. 4 h* ca. 4 h*

Trocknung 3 mm ca. 60 min* ca. 60 min* 30 – 60 min* ca. 6 h* ca. 6 h* ca. 8 h* ca. 16 h* ca. 24 h*

ANWENDUNGSÜBERSICHT SPACHTELMASSEN44
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NEU

ANWENDUNGSÜBERSICHT DÄMM- UND VERLEGEUNTERLAGEN
UNTERGRÜNDE AUFWERTEN / NUTZBAR MACHEN

UZIN Multimoll 
Vlies

UZIN Multimoll 
Softsonic 3 mm

UZIN Multimoll 
Top 3

UZIN Multimoll 
Top 4

UZIN Multimoll 
Top 7

UZIN Multimoll 
Top 12

Material Polyestervlies
PUR,

Mineralstoffe,
Vlies

Kunstfaser- 
gemisch

Kunstfaser- 
gemisch

Kunstfaser- 
gemisch

Kunstfaser- 
gemisch

Dicke in mm 1,1 3 3 4 7 12

Flächengewicht in kg/m² 0,25 3,0 2,1 2,8 4,5 8,4

EINSATZBEREICH UNTER
PVC- / CV-Beläge ✓ ✓ ✓ ✓

PVC-Designbeläge ✓ ✓ ✓ ✓

Chlorfreie Beläge ✓ ✓ ✓ ✓

Linoleumbeläge ✓ ✓ ✓ ✓

Kautschukbeläge ✓ ✓ ✓ ✓
Parkett kleben
A) mit Nut und Feder ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Parkett kleben
B) ohne Nut und Feder ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Textilbeläge ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Nadelvliesbeläge ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Dampfbremse unter  
schwimmenden Bodensystemen

Nachfolgend Spachtelung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

UNTERGRÜNDE
Neu-Untergründe ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

Alt-Untergründe ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Rissanfällige Untergründe ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Mischuntergründe ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Nutzböden

Feuchte Untergründe

Verunreinigte, verölte
Untergründe ✓✓

Warmwasser-Fussbodenheizung ✓✓✓ ✓✓ ✓ ✓

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN
Farbe grünweiss weissmeliert weißmeliert weissmeliert weissmeliert weissmeliert

Zertifizierungen             

Brandverhalten

Bfl-s12) Bfl-s12) B21) B21) B21) B21)

Trittschallverbesserungsmass

dB: 14 dB: 12 dB: 13

Feste Klebung ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Selbstklebend

Lose Verlegung

Wärmedurchgang
[U: In W/m²*K]*

17,04 25,64 23,81 11,36 7,78

Wärmedurchlasswiderstand
[R: In m²*K/W]*

0,06 0,039 0,04 0,09 0,13

Stuhlrolleneignung Nach
DIN EN 12 529 ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Belastbarkeit

 

1) DIN 4102-1 / 2) DIN EN 13 501-1

ANWENDUNGSÜBERSICHT DÄMM- UND VERLEGEUNTERLAGEN58
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UZIN RENOTOP PLUS
TRITTSCHALLDÄMMENDE RENOVIERPLATTE
Entkoppelndes und Trittschalldämmendes Unterbodensystem für eine Vielzahl von Bodenbelägen
• Ermöglicht die Verlegung Neubelag auf Altbelag, wenig Schmutz, kaum Lärm
• Zur Altbausanierung und im Neubau, für optimalen Wohnkomfort

Anwendung
• Herstellung eines belegreifen Untergrundes  

für die nachfolgende Bodenbelagsverlegung
• Für Textil-, Design-, PVC-, Kautschukbeläge,
• Linoleum und Mehrschichtparkett (max.  

70 x 500 mm, Dreischicht bis 2200 x 200 mm)
• Trittschalldämmung unter textilen- und  

elastischen Bodenbelägen
• Auf allen ausreichend ebenen, trockenen und 

festen Untergründen
• Für normale Beanspruchung im Wohn- und 

Gewerbebereich, z. B. in Bürogebäuden,  
in Wohnhäusern, usw.

Technische Daten / Eigenschaften 
• Aufbauhöhe insgesamt ca. 10 mm
• Leicht schneid- und verlegbar
• Nach der Verlegung sofort belegreif
• Mit ebener, klebefreundlicher Oberfläche
• Rückstandsfrei entfernbar
• Für den Innenbereich

Art.-Nr. Versandeinheit / Paket Versandeinheit / Palette Länge / Breite / Dicke Farbe

73446 2,88 m² = 4 Trägerplatten, 4 Deckplatten 21 Pakete / 60,48 m² 120 x 60 cm / ca. 10 mm braun

UZIN PE-FOLIE
DAMPFBREMSE
• Beste Verarbeitungs- und Liegeeigenschaften dank 2 m Rollenbreite ohne Falz und damit faltenfrei

Anwendung
• Als Dampfbremse unter schwimmend verlegten 

Fussbodenaufbauten z. B. UZIN RenoTop PLUS
• Als Trennlage unter Estrichen
• Als Abdeckung

Technische Daten / Eigenschaften 
• 2 m Rollenbreite, ohne Falz
• SD-Wert ≥ 100 m
• Wärmedurchlasswiderstand ca. 0,0005 m² K/W
• Für den Innenbereich

Art.-Nr. Länge / Breite Versandeinheit / Rolle Versandeinheit / Palette Dicke Farbe

76874 50 m x 2 m 100 m² 48 Rollen / 4.800 m² ca. 200 μm transparent

UZIN ALUTAPE 75
ALUMINIUMKLEBEBAND
• Aluminiumklebeband in 75 mm Breite und 50 m Länge

Anwendung
• Zur Verarbeitung der UZIN PE-Folie etc.
• Bei der Verarbeitung mit der Klebstoffauftrags-

maschine UZIN ATD 100

Technische Daten / Eigenschaften 
• Hohe Klebekraft
• Hohe Soforthaftung
• Von Hand reissbar
• Für den Innenbereich

Art.-Nr. Gebindegrösse Versandeinheit / Karton Farbe

81789
Rolle mit 50 lfm
(75 mm x 50 m)

20 aluminium
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* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte in Abhängigkeit der Belagsart und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

UZIN UZ 57
FADENZIEHENDER TEXTILBELAGS-KLEBSTOFF

Ob im Objekt oder im Wohnbereich – UZIN UZ 57 ist bei  
schnellen und modernen Textilbelagsverlegungen die sichere 
Wahl.

Das enorme Fadenbild bietet dem Verarbeiter schnellstes  
Anzugsvermögen und höchste Sicherheit. Nahtverzüge bei 
Bahnenware sind mit UZIN UZ 57 mühelos und mit bestem 
Verlegeergebnis innerhalb kürzester Verarbeitungszeit zu 
bewerkstelligen.

Anwendung
• Für Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen

• Für Webware, massstabile Nadelvliesbeläge und Natur- 

faserbeläge mit Latex-Rücken oder Wollvliesrücken

• Für extrem steife Textilbeläge

• Für PVC- und CV-Beläge mit Vliesrücken

• Auf UZIN Dämm- und Verlegeunterlagen

• Auf saugfähigen, gespachtelten Untergründen

• Bei normaler Beanspruchung im Gewerbe- und Objektbereich

Technische Daten / Eigenschaften
• Ablüftezeit: 5 – 15 Minuten*

• Einlegezeit: ca. 20 Minuten*

• Belastbar: nach 24 Stunden*

• Für den Innenbereich

• GISCODE D1 / Lösemittelfrei

Art.-Nr. Gebindegrösse Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe

17334 14 kg KU-Eimer 33
300 – 350 g/m² / A2
350 – 450 g/m² / B1
500 – 550 g/m² / B2

cremeweiss

Dispersionsklebstoff für Textilbeläge, Nadel- 
vliesbeläge, Webware, Naturfaserbeläge, 
PVC- und CV- Beläge mit Vliesrücken und 
UZIN-Dämm-/ Verlegeunterlagen.
• Für nahezu alle Textilbeläge für eine  
 optimale Lagerhaltung
• Mit einem kräftigem Fadenbild für eine  
 hohe Klebesicherheit

          

UZIN UZ 57 in der Praxis
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* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte in Abhängigkeit der Belagsart und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

UZIN U 2500
FIXIERUNG
Dispersionsfixierung für Textilbeläge mit fest anhaftenden Vliesrücken in Platten
• Verhindert das „Wandern“ der Fliesen

Anwendung
• Für selbstliegende Textilbelagsfliesen  

mit Vliesrücken
• Auf nicht saugfähigen Untergründen
• Bei normaler Beanspruchung im Wohn-  

und Gewerbebereich

Technische Daten / Eigenschaften 
• Ablüftezeit: 30 – 60 Minuten*
• Einlegezeit: ca. 48 Stunden*
• Für den Innenbereich
• GISCODE D 1 / Lösemittelfrei

    

Art.-Nr. Gebindegrösse Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe

82946 10 kg KU-Kanister 60 80 – 170 g/m2 / Rolle weiss

BODENBELAGSFIXIERUNGEN84
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SUPERTAPE 7900

UZIN SIGAWAY ORIGINAL
UNIVERSAL-TROCKENKLEBSTOFF GEWEBETRÄGER
Trockenklebstoff für PVC-/CV-Beläge, Kautschukbeläge, Linoleum, Textilbeläge, Kugelgarn,  
Kugelvlies, 
• Für neue elastische und textile Beläge
• Auf elastische und textile Bodenbeläge oder Spachtelmassen

Anwendung
• Verlegung von neuen textilen Bodenbelägen  

auf glatten Untergründen oder bestehenden 
textilen Bodenbelägen

• Verlegung von elastischen Bodenbelägen  
auf glatten Untergründen oder Belägen

• Keine Flächenbegrenzung
• Reinigungsbeständig und Sprühextraktions- 

geeignet
• Geeignet für Fussbodenheizung
• Geeignet für Stuhlrollen, Hubwagen und 

Gabelstapler

Technische Daten / Eigenschaften 
• Schnelle und einfache Verarbeitung
• Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
• Bodenbelag ist sofort begeh- und belastbar
• Lösemittelfrei / ohne Konservierungsmittel
• Für den Innenbereich

      

Art.-Nr. Verpackungsinhalt Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Reichweite Grösse

35063
1 Rolle UZIN Sigaway 
Original

1 40 Karton Inhalt reicht für 25 m² 100 cm x 25 m

UZIN SIGAWAY TAPE
UNIVERSAL-RANDTAPE GEWEBETRÄGER
Randtape für PVC-/CV-Beläge, Kautschukbeläge, Textilbeläge
• Für neue elastische und textile Beläge 
• Auf elastische und textile Bodenbeläge oder Spachtelmassen 

Anwendung
• Für Rand- und Nahtverstärkung bei Sigaway 

Original-Flächenverlegung

Technische Daten / Eigenschaften 
• Schnelle und einfache Verarbeitung
• Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
• Bodenbelag ist sofort begeh- und belastbar
• Lösemittelfrei / ohne Konservierungsmittel
• Für den Innenbereich

       

Art.-Nr. Verpackungsinhalt Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Grösse

37203
12 RollenUZIN  
UZIN Sigaway Tape

1 42 Karton / 504 Rollen 50 mm x 25 m

47438
10 RollenUZIN  
UZIN Sigaway Tape

1 42 Karton / 420 Rollen 60 mm x 25 m

Weitere Rollenmasse auf Anfrage.

UZIN TAPE 7300
UNIVERSAL-RANDTAPE GEWEBETRÄGER
Randtape für Textilbeläge
• Für neue textile Beläge 
• Auf bestehende Bodenbeläge oder Spachtelmassen 

Anwendung
• Für die Randverklebung von textilen  

Bodenbelägen 

Technische Daten / Eigenschaften 
• Schnelle und einfache Verarbeitung
• Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
• Bedingt Weichmacherbeständig
• Lösemittelfrei / ohne Konservierungsmittel
• Für den Innenbereich

   

Art.-Nr. Verpackungsinhalt Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Grösse

47439  4 Rollen UZIN TAPE 7300 1 120 Karton / 480 Rollen 60 mm x 25 m

TROCKENKLEBSTOFFE FLÄCHE, SOCKEL UND TREPPE92





















* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte  

1-K STP-KLEBSTOFFE

UZIN MK 250 UZIN MK 200 UZIN MK 200 T UZIN MK 180 T UZIN MK 160 UZIN MK 140

PARKETTARTEN
Massivdiele ✓✓✓ ✓ ✓

Mehrschichtdiele ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓

Mehrschichtparkett bis 7 X 50 cm ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Hochkantlamelle 22 mm ✓✓

Hochkantlamelle 10, 16 mm ✓✓

Stabparkett 19 – 22 mm ✓✓✓ ✓✓ ✓✓

Stabparkett – In allen dicken ✓✓✓ ✓ ✓

Mosaikparkett / Würfel ✓

Mosaikparkett / Verband ✓

10 mm Massivparkett

Holzpflaster RE bis 30 mm ✓

Holzpflaster GE bis 30 mm

UNTERGRÜNDE / GRUNDIERUNGEN

Zementestriche

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

Calciumsulfatestriche

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

Trockenestriche
UZIN PE 414 BiTurbo

UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

Gussasphaltestriche
UZIN PE 414 BiTurbo

UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425

Span- P4 – P7 und OSB 2 – OSB
4-Platten fest verschraubt

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412

Warmwasser-Fussbodenheizung

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

 UZIN PE 414 
BiTurbo

UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

UZIN PE 414 BiTurbo
UZIN PE 412
UZIN PE 425
UZIN PE 390

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN
Farbe

dunkles taupe / 
Eiche

beige beige hellbeige hellbeige hellbeige

Klassifizierung nach ISO 17178 hart hartelastisch hartelastisch hartelastisch hartelastisch hartelastisch

Zertifizierungen             

Verbrauch TKB B3
Verbrauch TKB B11
Verbrauch Dielenzahnung
Verbrauch UZIN ATD 100

1.000 – 1.200 g/m2

1.000 – 1.200 g/m2

ca. 1.200 g/m2

1.000 – 1.200 g/m2

ca. 1.200 g/m2 ca. 1.200 g/m²
1.000 – 1.200 g/m²

ca. 1.200 g/m²
ca. 1.200 g/m²

1.000 – 1.200 g/m2 1,000 – 1,200 g/m2

Topfzeit

Einlegezeit

30 – 40 min* 30 – 40 min* 30 – 40 min* ca. 20 min*ca. 25 min* ca. 20 min*ca. 25 min* ca. 20 min*ca. 30 min*

Belastbar nach

approx 12 h*ca. 12 h* approx 12 h*ca. 12 h* approx 12 h*ca. 12 h* approx 12 h*ca. 24 h* approx 12 h*ca. 24 h* approx 12 h*ca. 24 h*

Schleifen nach ca. 24 h* ca. 24 h* ca. 24 h* ca. 36 h* ca. 36 h* ca. 36 h*

ANWENDUNGSÜBERSICHT PARKETTKLEBSTOFFE

ANWENDUNGSÜBERSICHT PARKETTKLEBSTOFFE102
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GRUNDREINIGUNG / BESCHICHTUNG / VERSIEGELUNG REPARATUR / REINIGUNG & PFLEGE

UZIN Basic Cleaner RZ Elastic Siegel
UZIN Turbo Protect 

Plus
UZIN Refresher Set RZ Elastic Wischpflege

Hauptanwendungsbereich
Grundreiniger 

bei starker  
Verschmutzung

1-K Versiegelung für 
mittlere Belastung

2-K-Beschichtung für 
hohe Belastung

Reparatur
Unterhaltsreiniger / 
Pflege für elastische 

Böden

Anwendungen

UNTERGRÜNDE
PVC Beläge ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PVC Sicherheitsbeläge ✓ ✓
Kautschukbeläge  /   
glatte Oberfläche ✓ ✓ ✓ ✓

Kautschukbeläge  /  
strukturierte Oberfläche ✓ ✓ ✓

CV Beläge ✓ ✓ ✓ ✓

Linoleum ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Natur- & Kunststein ✓ ✓ ✓

PU Beschichtung ✓ ✓ ✓ ** ✓ ✓

EP Beschichtung ✓ ✓ ✓ ** ✓

UZIN Turbo Protect Plus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kork / Versiegelt ✓

Parkett / Versiegelt ✓

Parkett / Geölt ✓

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN

Mischungsverhältnis

normale  
Verschmutzung: 1:10  

schwere  
Verschmutzung: 1:1

Komp. A/B = 4:1 Komp. A/B = 4:1

Verbrauch / Dosierung ca. 1 l / 25 m2 ca. 50 ml/m² ca. 120 g/m2 ca. 1 ml/m2 ca. 25 ml/5l Wasser

Verarbeitungszeit ca. 60 min.*
ca. 60 min. nach Zugabe 

von Komp. B*
ca. 4 h nach Zugabe 

von Komp. B*

Begehbar nach Trocknung nach 5 h* nach 8 – 12 h* nach 3 – 4 h* nach Trocknung

Vollständig ausgehärtet /  
belastbar

nach Trocknung nach 12 h* nach 7 d* nach 3 – 4 h* nach Trocknung

Belastbarkeit

HOTEL HOTEL HOTEL

Beständig gegenüber 
Flächendesinfektionsmittel ✓ ✓

Beständig gegenüber  
Handdesinfektionsmittel ✓

Glanzgrad – seidenmatt matt – –

Rutschhemmung R9

pH-Wert 9,3 8 8 7

ANWENDUNGSÜBERSICHT UZIN CARE

** Vor Anwendung technische Beratung einholen.* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

ANWENDUNGSÜBERSICHT UZIN CARE116
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* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

UZIN TURBO  
PROTECT PLUS
2-K PREMIUM BESCHICHTUNG

Wasserbasierter 2-Komponenten Versiege-
lungslack für elastische Bodenbeläge
•  Verlängert die Haltbarkeit des  

Bodenbelags
•  Hervorragende Beständigkeit gegenüber 

Flächen- und Handdesinfektionslösungen

Anwendungen
• Für alle elastischen Bodenbeläge

• Für hohe Beanspruchung im privaten und  

gewerblichen Bereich

Technische Daten / Eigenschaften
•  Verarbeitungszeit: ca. 1 Stunde nach Zugabe von Komp. B*

•  Begehbar: nach 8 – 12 Stunden*

•  Schützt die Oberfläche vor Schmutz und äusseren  

Einflüssen

•  Kosten- / Zeitersparnis durch nur einmaligen Auftrag

•  Leicht aufzutragen, kein Verfärben, Verblassen oder  

Vergilben

•  Für den Innenbereich

Artikel-Nr. Gebindegrösse VE / Palette Verbrauch Farbe Glanzgrad

79377 (A/B) 4 l / 1 l Karton 60 ca. 100 ml / m²
milchig / 
transparent

matt

Ihr Vorteil

Mit UZIN Turbo Protect Plus: Die Schutzschicht schützt den 
Bodenbelag auf Dauer und macht ihn pflegeleicht.

Ohne UZIN Turbo Protect Plus: Bleibende Schäden an der  
Bodenoberfläche durch hohe Belastung und Schmutzpartikel.

UZIN Turbo Protect Plus in der Praxis
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   HYDROSTOP
ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN
Wasserundurchlässige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn unter Fliesen- und 
Natursteinbelägen
• Nur einlagig aufzubringen
•  Schnelle Belagsverlegung möglich

Anwendung
• Private Bäder und Duschen
• Duschanlagen im Gewerbe- und 

Industriebereich
• Hotel, Krankenhaus und Altenheime
• Auf allen zur Fliesenverlegung geeigneten 

Unter gründen
• SIA 271/1: Zur Abdichtung von Innenräumen bei 

Wassereinwirkungsklassen A4.1und A4.2
• Auf Fussbodenheizung
• Für Wand und Boden
• Für den Innenbereich

Technische Daten / Eigenschaften 
• Wasserundurchlässig
• Flexibel 
• Leicht verarbeitbar
• Gebrauchsfertig

  

Art.-Nr. Inhalt / Grösse Versandeinheit / Palette Länge / Breite Farbe

48474 30 m² 30 Rollen 30 m x 1 m grün

   DB 140 SLIM
DICHTBAND
Beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband für Verbundabdichtungen im Innen- und Aussenbereich
• Einfach verarbeitbar
• Leicht schneidbar

Anwendung
• Für Abdichtungen nach:
• DIN 18 531 Teil 5: Für Balkone, Loggien und 

Laubengänge
• SIA 271/1: Zur Abdichtung von Innenräumen bei 

Wassereinwirkungsklassen A4.1und A4.2

Technische Daten / Eigenschaften 
• Wasserdicht
• Hitze- und frostbeständig

 

Art.-Nr. Inhalt / Grösse Versandeinheit / Karton Länge / Breite Dicke Farbe

10447 50 m/Rolle 1 Rolle 50 m x 12 cm ca. 0,5 mm hellgrau

   DB 140 INNEN- / AUSSENECK
INNEN-DICHTECKE
Beidseitig vliesbeschichtete Dichtecke für Verbundabdichtungen im Innen- und Aussenbereich
• Einfach verarbeitbar
• Leicht schneidbar

Anwendung
• Für Abdichtungen nach:
• DIN 18 531 Teil 5: Für Balkone, Loggien und 

Laubengänge
• SIA 271/1: Zur Abdichtung von Innenräumen bei 

Wassereinwirkungsklassen A4.1und A4.2

Technische Daten / Eigenschaften 
• Wasserdicht
• Hitze- und frostbeständig
• Passend zu codex DB 140 Slim

 

Art.-Nr. Versandeinheit / Karton Länge / Breite Dicke Farbe

10448 codex DB 140 Inneneck
25 Stück 12 cm x 12 cm ca. 0,5 mm hellgrau

10449 codex DB 140 Ausseneck

FÜR ABDICHTUNGEN IM BAD124



   DICHTMANSCHETTE WAND
DICHTMANSCHETTE WAND 15
Formteil zum dichten Anschluss von Rohrdurchführungen mit 15 – 30 mm Durchmesser mit  
codex Verbundabdichtungen
• Dichtmanschetten in drei Formaten
• Für Rohrdurchführungen von 15 bis 115 mm

Anwendung
• Wassereinwirkungsklassen A4.1 und A4.2
• Für Abdichtungen mit codex AX 10, codex NC 

210, codex AX 220, codex AX 230, codex Epo 
2000 und codex Hydrostop

• Für den Innen- und Aussenbereich

Technische Daten / Eigenschaften 
• Mit flexibler Dehnzone
• Wasserdicht und chemikalienbeständig
• Hitze- und frostbeständig

 

Art.-Nr. Versandeinheit / Karton Länge / Breite Rohrdurchmesser Farbe

9373 codex Dichtmanschette Wand 15 25 Stück 12 cm x 12 cm Ø 15 – 30 mm

weiss76538 codex Dichtmanschette Wand 40 10 Stück 15 cm x 15 cm Ø 40 – 50 mm

76539 codex Dichtmanschette Wand 70 10 Stück 25 cm x 25 cm Ø 70 – 115 mm

   DICHTMANSCHETTE BODEN
DICHTMANSCHETTE
Dichtmanschette zum Eindichten von Bodenabläufen mit codex Verbundabdichtungen

Anwendung
• Wassereinwirkungsklassen A4.1 und A4.2
• Für Bodenabläufe mit Klemmring oder An-

schlussflansch
• Für Abdichtungen mit codex AX 10, codex NC 

210, codex AX 220, codex AX 230, codex Epo 
2000 und codex Hydrostop

• Bestandteil der codex Abdichtungssysteme
• Für den Innen- und Aussenbereich

Technische Daten / Eigenschaften 
• Wasserdicht und chemikalienbeständig
• Hitze- und frostbeständig

 

Art.-Nr. Inhalt / Grösse Versandeinheit / Karton Länge / Breite Farbe

9370 10 Stück 10 Stück 42,5 cm x 42,5 cm grün

   SB 60
SCHNITTSCHUTZBAND
Gewebeband aus rostfreiem Stahl zum Schutz der der darunterliegenden Dichtbänder

Anwendung
• Zuverlässiger Schnittschutz der Verbunddichtun-

gen unter der Wartungsfuge
• Für hochbelastete Bereiche
• Für den Innen- und Aussenbereich

Technische Daten / Eigenschaften 
• Universell einsetzbar
• rostfrei

 

Art.-Nr. Inhalt / Grösse Versandeinheit / Karton Länge / Breite Farbe

84705 10 m / Rolle 1 Stück 10 m x 4 cm grau
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  RÜHRSTATION 75 L KOMPLETT
Komplette Rührstation zum Anmischen von bis zu 75 kg Pulver
• 2-Punkt Kippsystem für perfekte Ausgewogenheit
• Speziell aufeinander abgestimmte Werkzeuge
• Einsetzbar für jedes Rührwerk durch spezielle Halterung

Lieferumfang
• Untergestell, Anrühreimer 75 l, Halterung,  

Rührer für Rührstation, Schlauchhalterung

Art.-Nr. Artikel Art.-Nr. Artikel

65480 Rührstation 75 l komplett 65492 Rührer Rührstation 75 l

65481 Untergestell Rührstation 75 l 65493 Anrühreimer Rührstation 75 l

65491 Halterung Rührstation 75 l 65494 Schlauchhalterung Rührstation 75 l

  RÜHRWERK POWER X 1600
1.600 Watt 2-Gang-Rührer mit Drehzahlregulierung
• Zum Anrühren von dünn- und dickflüssigem Mörtel
• Vollwellenelektronik: Sanftlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
• Hervorragend geeignet zum Anrühren grösserer Gebinden bis 75 kg in Verbindung  

mit der WOLFF Rührstation

Lieferumfang
• Power X 1600, Rührer Typ KR 140 S/M14

Art.-Nr. Artikel

85389 Rührwerk Power X 1600

  
TRANSPORTCADDY 30 L INKL. ANRÜHREIMER
Stabiler Kunststoffeimer mit Griffen zum Anrühren von UZIN Leichtausgleichs- und Füllmörteln

Anwendung
• 2-Punkt Kippsystem für perfekte  

Ausgewogenheit
• Einsetzbar für alle gängigen 30 l Eimer

Lieferumfang
• Untergestell Transportcaddy, Anrühreimer 30 l

Art.-Nr. Artikel

65846 Transportcaddy 30 l inkl. Anrühreimer

65848 Untergestell Transportcaddy

65847 Anrühreimer 30 l

15829 Ausgiessschnäbel (10er VE)

FÜR ESTRICHE / SPACHTELMASSEN130





  ZAHNLEISTEN FÜR RAKEL 

Zahnleisten, beidseitig gezahnt, Lieferung in Kunststoffbox, VE: 5 Stück/Karton

Art.-Nr. TKB Breite Versandeinheit / Stück

166397 R1 56 cm 5

166398 R2 56 cm 5

166399 R3 56 cm 5

  STIFTRAKEL 

Zum Auftragen aller selbstverlaufenden, faserarmierten und nicht faserarmierten 
Ausgleichsmassen und Beschichtungen

Anwendung
• Ermöglicht Arbeiten in aufrechter Haltung

Technische Daten / Eigenschaften 
• 600 mm breit
• Mit 6 Stahlstiften und rostfreien Stahlblatt zum 

Einstellen der Auftragshöhen von 0 bis 10 mm

Art.-Nr. Versandeinheit / Stück

51318 1

179531  Einstelllehre 1

  ENTLÜFTUNGSWALZE
Für die Entlüftung und Verlaufsverbesserung von frisch eingebrachten Spachtelmassen
• Verbessert den Verlauf von selbstverlaufenden Spachtelmassen, erhöht die Kundenzufriedenheit

Lieferumfang
• Je nach Auftragsdicke die richtige Rolle verwenden
• Für beste Oberflächenergebnisse
• Beim Pumpen von Spachtelmassen unerlässlich

Technische Daten / Eigenschaften 
• Stabile Metall-/Kunststoffausführung
• Leicht zu reinigen

Art.-Nr. Artikel Versandeinheit / Stück

13879 25 cm/11 mm 1

14272 25 cm/21 mm 1

13637 25 cm/31 mm 1

13762 50 cm/11 mm 1

14021 50 cm/21 mm 1

13636 50 cm/31 mm 1

88320 50 cm/100 mm 1

 NAGELSCHUHE SPIKY
Anwendung
• Zum Begehen von beschichteten und 

gespachtelten Unterböden und Flächen

Technische Daten / Eigenschaften 
• Grösse M = für Schuhgrösse 42 und kleiner
• Grösse L = für Schuhgrösse 42 – 44
• Grösse XL = für Schuhgrösse 44 – 48

Art.-Nr. Grösse Versandeinheit / Stück

80454 M 1

80455 L 1

80456 XL 1

80457  Ersatznagel 32
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  DIELEN-ZAHNSPACHTEL
Spezielle Zahnspachtel mit B11 Grundzahnung und 2 erhöhten Zähnen
• Unterstützt die Klebung von Massivdielen durch zwei erhöhte Klebstoffriefen, vermeidet Hohllagen

Anwendung
• Für Massivdielen und grossformatige Parket-

tarten

Technische Daten / Eigenschaften 
• Rostfreies Blech, robust

Art.-Nr. Artikel Breite Versandeinheit / Stück

65656 Zahnspachtel 18 cm 1

  KLEBSTOFFKELLE
• Mit seitlichem Einschub 280 mm

Art.-Nr. Artikel

56205 WOLFF Klebstoffkelle

  ERGO-STAR 2.0
KLEBSTOFF-SPACHTEL
Ergonomisch geformte Klebstoffspachtel zum Auftrag von UZIN Klebstoffen

Anwendung
• Für das einfache Auftragen von UZIN Klebstoffen

Technische Daten / Eigenschaften 
• Ergonomisch und stabil entwickelt

Art.-Nr. Breite Versandeinheit / Stück

186492 21 cm 1

186485 28 cm 1

  SPACHTELZAHNUNGEN
Zahnleisten in der praktischen Kunststoff-Box

Art.-Nr. Zahnung Versandeinheit Art.-Nr. Zahnung Versandeinheit

166340 A1, 21 cm 5 166379 B2, 21 cm 5

166341 A1, 28 cm 5 168754 B2, 28 cm 5

166342 A2, 21 cm 5 166380 B3, 21 cm 5

166344 A2, 28 cm 5 166381 B3, 28 cm 5

166371 A5, 21 cm 5 166382 B11, 21 cm 5

166372 A5, 28 cm 5 166383 B11, 28 cm 5

166373 B1, 21 cm 5

166374 B1, 28 cm 5
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UZIN ANREIBKORK TEXTILBEZOGEN
Praktischer Anreibkork, textilbezogen zum Anreiben von Trockenklebstoff Flächenprodukten und 
Bodenbelägen

Anwendung
• Zum leichten Anreiben

Technische Daten / Eigenschaften 
• Stabile Ausführung textilbezogen mit Holzleiste 

(Profi-Qualität)

Art.-Nr. Verpackungsinhalt Versandeinheit / Stück Gewicht

72642
UZIN Anreibkork  
textilbezogen

1 0,5 kg

UZIN GUMMIHAMMER
Praktischer Gummihammer für das Anschlagen von Sockelleisten 
• Durch das Anschlagen bauen das Sockelband und die montierte Sockelleiste die notwendige  

Klebkraft auf
• Hinterlässt keine schwarzen Streifen

Anwendung
• Zum Anschlagen von Sockelleisten

Technische Daten / Eigenschaften 
• Stabile Ausführung (Profi-Qualität)
• Weisser Kopf mit geringem Durchmesser

Art.-Nr. Verpackungsinhalt Versandeinheit / Stück Gewicht Farbe

47450 UZIN Gummihammer 1 0,4 kg weisser Kopf

  ONEMIX
Der OneMix ist für das Anrühren von Parkettklebstoff und Epoxidharzgrundierung geeignet.
Die Rührscheiben (Aufsätze) sind für das einmalige Anrühren gedacht. Nur der Stab wird nach
dem Anrühren gesäubert, die Rühraufsätze können weggeworfen werden.

Art.-Nr. Artikel Versandeinheit / Stück

87946 One Mix Rührstab 1 Stück

87947 OneMix Rühraufsätze 10 Stück
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