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Die FusionTec Faserarmierte Nivelliermasse UZIN NC 585 

F ist die faserverstärte Nivelliermasse der UZIN FusIonTec- 

Reihe und ideal für renovierungs- oder sanierungsbedürftige 

Untergründe sowie Flächen mit Schwingungsneigung. Fugen- 

haltige Holzuntergründe, alte Gussasphaltestriche, Mischun- 

tergründe, plattenartige Untergründe und ganz generell für 

labile oder kritische Untergründe. UZIN NC 585 F trocknet 

nahezu spannungsfrei aus. Die hohen Festigkeiten von 

C40-F10 nach EN 13813 in Kombination mit der Faserarmie- 

rung ermöglichen den Einsatz in Bereichen mit extrem hoher 

Belastung für alle gängigen Parkett und Bodenbeläge. Der 

Schichtdickenbereich von 3 – 20 mm eignet sich Ideal für die 

gängigsten Anwendungen und UZIN NC 585 F kann zudem 

problemlos mittels Zahnrakel (R3) aufgetragen werden. 

Durch die sehr geringe Trocknungszeit von 6 Stunden bei 5 mm 

Schichtdicke lassen sich zudem Wartezeiten auf Terminbau- 

stellen problemlos bewerkstelligen. Trotz der Faserarmierung 

weist UZIN NC 585 F eine glatte und gut schleifbare, sehr 

klebefreundliche Oberfläche auf. 

Die FusionTec Premium-Nivelliermasse UZIN NC 585 F 

erfüllt zudem die höchsten Anforderungen an das Emissionsver- 

halten. Sie ist EMICODE® EC1 PLUS- und Blauer Engel-zertifi- 

ziert. Außerdem zeichnet sich die neue Nivelliermasse durch 

einen reduzierten CO2-Fußabdruck aus und trägt unser ECO2 

CHOICE Label. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie auf 

unserer Website https://de.uzin.com/nachhaltigkeit#e- 

co2choice. 

Um die körperlichen Belastungen beim Materialtransport so 

gering wie möglich zu halten wird UZIN NC 585 F in ergono- 

mischen 20 kg Papiersäcken angeboten. 

Die neue FusionTec Faserarmierte Nivelliermasse UZIN 

NC 585 F beinhaltet die neueste Spachtelmassentechnologie 

von UZIN und deckt vollumfänglich das Anwendungsspekt- 

rum der faserarmierten, zementären Nivelliermasse UZIN 

NC 175 ab. 

UZIN NC 585 F ist seit 01. Oktober 2024 ab Zentrallager 

Sursee verfügbar. 

 

     

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

176917 20 kg Sack UZIN NC 585 F – 54 1,6 kg/m²/mm hellgrau 4059746767056 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT 



 

 

Ökonomisch und effizient perfekte Spachtelflächen herstel- 

len – nicht immer steht der Termindruck im Fokus – das gilt 

auch im Objektbereich. UZIN NC 560 bietet hier das optimale 

Produkt, um auch auf großen Flächen optimale Spachteler- 

gebnisse zu erzielen. Die extrem lange Verarbeitungszeit von 

ca. 45 Minuten gepaart mit sehr guten Verlaufseigenschaf- 

ten ermöglicht es, dass die Spachtelmasse auch bei saugfä- 

higen Untergründen oder vor allem als Fokusprodukt beim 

Pumpen perfekt ineinander läuft und somit Spachtelflächen 

wie aus einem Guss erzielt werden können. 

Mit der Festigkeitsklasse C30-F7 ist die FusionTec Objekt- 

Spachtelmasse für nahezu alle Einsatzbereiche im Wohn- 

und Gewerbebereich mit mittlerer und hoher Beanspruchung 

geeignet und lässt sich dort in Schichtdicken von 0 – 20 mm 

für textile und elastische Bodenbeläge sowie Parkett einsetzen. 

Die glatte aber dennoch griffige Oberfläche bietet optimale 

Voraussetzungen für das tägliche Objektgeschäft. Darüber 

hinaus erreicht UZIN NC 560 eine leicht schleifbare Oberflä- 

che und weist aufgrund der nahezu spannungsfreien Formulie- 

rung keine trocknungsbedingte Rissbildung auf. Die Trock- 

nungszeit der neuen Ojekt-Spachtelmasse beträgt bei 3 mm 

Schichtdicke ca. 16 Stunden und ermöglicht so sicher die 

nachfolgenden Arbeitsschritte am Folgetag. 

Die FusionTec Objekt-Spachtelmasse UZIN NC 560 erfüllt 

zudem die höchsten Anforderungen an das Emissionsverhal- 

ten. Sie ist EMICODE® EC1 PLUS- und Blauer Engel-zertifi- 

ziert. Außerdem zeichnet sich die neue Objekt-Spachtelmas- 

se durch einen reduzierten CO2-Fußabdruck aus und trägt 

unser ECO2 CHOICE-Label. Mehr Informationen hierzu erhal- 

ten Sie auf unserer Website https://de.uzin.com/nachhaltig- 

keit#eco2choice. 

Um die körperlichen Belastungen beim Materialtransport so 

gering wie möglich zu halten wird UZIN NC 560 in ergonomi- 

schen 20 kg Papiersäcken angeboten. 

Die neue FusionTec Objekt-Spachtelmasse UZIN NC 560 

beinhaltet die neueste Spachtelmassentechnologie von UZIN 

und deckt vollumfänglich das Anwendungsspektrum der 

heutigen Zementären Objektspachtelmasse UZIN NC 160 

sowie von UZIN NC 110 Gips-Nivelliermasse ab. Außerdem 

ist die Objekt-Spachtelmasse das Fokus-produkt für das 

Pumpen im feinschichtigen Bereich. 

UZIN NC 560 ist seit 01. Oktober 2024 ab Zentrallager Sursee 

verfügbar. 

 

 

 

 

     

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

176913 20 kg Sack UZIN NC 560 – 54 1,5 kg/m²/mm grau 4059746767018 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Im Wohn- und Gewerbebereich kommen am häufigsten textile 

und elastische Bodenbeläge sowie Mehrschichtparkett zum 

Einsatz. Um für diese Bereiche eine geeignete Spachtelschicht 

im Bereich von 0 – 20 mm herstellen zu können wurde die 

FusionTec Spachtelmasse UZIN NC 550 entwickelt, die eine 

Festigkeit von C25- F6 aufweist. Sie zeichnet sich außerdem 

durch eine lange Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten aus und 

vereinfacht so die Herstellung von glatten, ebenen und vor 

allem ansatzfreien Spachtelflächen in zweitaufwändig zu 

bearbeitenden, verwinkelten Teilabschnitten genauso wie auf 

größeren Flächen im Wohn- und Gewerbebereich. 

Darüber hinaus erreicht UZIN NC 550 eine sehr leicht schleif- 

bare Oberfläche und weist aufgrund der nahezu spannungs- 

freien Formulierung keine trocknungsbedingte Rissbildung 

auf. Die Trocknungszeit der neuen Objekt-Spachtelmasse 

beträgt bei 3 mm Schichtdicke ca. 24 Stunden. 

Die FusionTec Spachtelmasse UZIN NC 550 erfüllt zudem 

die höchsten Anforderungen an das Emissionsverhalten. Sie ist 

EMICODE® EC1 PLUS- und Blauer Engel-zertifiziert. Außerdem 

zeichnet sich die neue Spachtelmasse durch einen reduzierten 

CO2-Fußabdruck aus und trägt unser ECO2 CHOICE-Label. 

Mehr Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Website 

https://de.uzin.com/nachhaltigkeit#eco2choice. 

Um die körperlichen Belastungen beim Materialtransport so 

gering wie möglich zu halten wird UZIN NC 550 in ergonomi- 

schen 20 kg Papiersäcken angeboten. 

Die neue FusionTec Spachtelmasse UZIN NC 550 beinhaltet 

die neueste Spachtelmassentechnologie von UZIN und deckt 

vollumfänglich das Anwendungsspektrum der heutigen 

Zementären Spachtelmasse UZIN NC 150 oder der Gips- 

Objekt-Spachtelmasse UZIN NC 105 ab. 

UZIN NC 550 ist ab Februar 2025 ab PDC Ulm verfügbar. 

 

 

    

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

176915 20 kg Sack UZIN NC 550 – 54 1,5 kg/m²/mm dunkelgrau 4059746767032 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT 



 

 

Zementäre Beschichtungen und direkt nutzbare Zemente- 

striche im Industriebereich sind oft hohen mechanischen 

Belastungen ausgesetzt. UZIN bietet mit den UZIN Oberflä- 

chensystemen (UZIN NC 780, UZIN NC 770 und UZIN NC 

750) sowie UZIN SC 989 Strong zur Herstellung von Schnell- 

zementestrichen für die direkte Nutzung zwei Systemen für 

den Industriebereich an. Diese Oberflächen werden häufig 

mit einem Wasserglas imprägniert, um die Nutzung und Funk- 

tionalität zu verbessern sowie die Neigung zur Anschmutzung 

zu verringern und gleichzeitig die Reinigung zu verbessern. 

Mit UZIN SI 24 gibt es nun ein Neuprodukt, dass diese An- 

forderungen erfüllt. UZIN SI 24 kann variabel als 1-K oder 

als 2-K-Produkt eingesetzt werden - entscheidend hierfür 

ist der Anwendungsfall auf dem jeweiligen Untergrund. 

• Auf Beton (geschliffen oder geglättet) oder zementärem 

Nutzestrich aus UZIN SC 989 Strong wird UZIN SI 24 als 

1-K Produkt eingesetzt. 

• Auf Zementären Beschichtungen und den Industriespach- 

telmassen UZIN NC 780, UZIN NC 770 und UZIN NC 750 

wird UZIN SI 24 als 2-K Produkt eingesetzt. 

UZIN SI 24 ist farblos und dampfdiffusionsoffen und kann 

somit in verschiedensten Systemaufbauten angewendet wer- 

den. Nach Aufbringen auf den empfohlenen Untergründen 

dringt UZIN SI 24 in die Oberfläche ein und verbindet sich 

chemisch mit dem Untergrund - der sogenannten Verkie- 

selung. Hierdurch verbessert es die Gebrauchseigenschaften 

der Oberflächen. 

Aufgrund der zwei verschiedenen Anwendungsgebieten kann 

UZIN SI 24 unter zwei verschiedenen Artikelnummern bestellt 

werden. 

• Bei Verwendung als 1-K Produkt auf Nutzestrichen aus 

UZIN SC 989 Strong wird unter der angegebenen Art.-Nr. 

(siehe unten) ausschließlich UZIN SI 24 / 6 kg geliefert. 

• Bei Verwendung als 2-K Produkt auf den UZIN Oberflächen- 

systemen (UZIN NC 780, UZIN NC 770 und UZIN NC 750) 

wird unter der angegebenen Art.-Nr (siehe unten) UZIN SI 

24 / 6 kg mit dem dazugehörigen Härter geliefert. 

UZIN SI 24 ist leicht mit diversen Auftrags- und Verschlich- 

tungszubehör (Walze, Bürste, Sprühen, Gummischieber, Pad, 

etc.) auftrag- und bearbeitbar und besitzt ein sehr gutes Ein- 

dringvermögen, wodurch es deutlich die Neigung zur An- 

schmutzung verringert und die damit verbundene Reinigung 

erheblich verbessert. Außerdem wird durch die Verkieselung 

die mechanische Widerstandsfähigkeit erhöht und die durch 

Abrieb entstehende Staubbildung stark vermindert. 

UZIN SI 24 ist seit 01. September 2024 ab PDC Ulm verfügbar. 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

179588** 
10 kg KU-Kanister UZIN SI 24 
+ UZIN SI 24 HARDENER 

– – 
35 – 50 g/m²/ 

pro Auftrag 
transparent 4059746780796 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT 

179586** 6 kg KU-Kanister UZIN SI 24 – 60 
25 – 65 g/m²/ 
pro Auftrag 

transparent 4059746780772 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT     

** Kein Lagerartikel     



 

 

Nach Ende der Lebenszeit eines Bodenbelags oder auch auf- 

grund von Nutzungs- oder Designänderungswünschen wer- 

den vorhandene Bodenbeläge entfernt und für die Neuverle- 

gung eines anderen Bodenbelags vorbereitet. Dieser Vorgang 

wiederholt sich bei jedem Renovierungszyklus im Bereich des 

Belagswechsels und - je nach Belagsart und Installationsme- 

thode - gestaltet sich dieser Vorgang als einfach oder auch als 

sehr aufwendig. 

Mit dem neuen Dispersions-Wiederaufnahmevorstrich UZIN 

EasyLift Primer kann bereits heute der Aufwand für zukünf- 

tige Belagswechsel drastisch minimiert werden. Der sehr 

leicht mit der Rolle aufwalzbare Vorstrich wird auf den vor- 

bereiteten, gespachtelten Untergrund als Zwischenschicht 

mit ca. 100 g/m² aufgetragen. Nach einer kurzen Trockenzeit 

von ca. 1 Stunde kann die Verlegung nach üblichem Klebe- 

schema in der bekannten und einfachen Form erfolgen. 

Im ersten Schritt haben wir den neuen UZIN EasyLift Primer 

für den Einsatzbereich von PVC-Design- und Kautschukbelä- 

gen in Kombination mit UZIN KE 66 entwickelt. PVC-Beläge, 

die so verlegt wurden, können mit der ansonsten vordefinier- 

ten Belastung normal genutzt und nach Ende ihrer Lebens- 

dauer mit deutlich reduziertem Aufwand entfernt werden. 

Im Anschluss ist der Untergrund, gegebenenfalls nach einer 

kurzen Reinigung, direkt wieder belegreif für die weitere 

Bodenbelagsverlegung mit z. B. UZIN KE 66. 

Wie geht das? Der Vorstrich bildet auf der Oberfläche eine 

Art Trenn-/Haftfilm. Dieser erlaubt es, dass die eingesetzte 

Klebstoffschicht beim Herausreißen auf der Belagsrückseite 

definiert deutlich stärker anhaftet als auf der vorgestriche- 

nen Spachtelmassenfläche. Der Bodenbelag kann dann samt 

Anhaftung mit der verbleibenden Rest-Klebstoffmenge ganz 

einfach dem Recyclingprozess zugeführt werden. 

Nach heutiger Erkenntnis können diese Mengen an sehr 

geringen Klebstoffmengen im Recyclingprozess als nicht 

störend eingestuft werden. Die Verwendung des UZIN Ea- 

syLift Primers reduziert somit die Untergrundvorbereitung 

für die nachfolgende Belagsverlegung, spart dem Verleger 

und vor allem dem Bauherren in der Summe sehr viel Zeit 

und Kosten. Darüber hinaus ist der UZIN EasyLift Primer 

der elementare Baustein zur Produktzirkularität im Sinne der 

Kreislaufwirtschaft. 

Die mit UZIN EasyLift Primer behandelten Spachtelmassen 

ermöglichen einen Belagswechsel von bis zu 3 Zyklen - 

verschmutzungs- und beschädigungsfreies Arbeiten beim 

Belagswechsel vorausgesetzt - bevor die aufgebrachte Vor- 

strichschicht mit Trennwirkung erneuert werden muss. 

UZIN EasyLift Primer ist ab Februar 2025 ab PDC Ulm 

verfügbar. 

 

 

  

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

177325** 5 kg cube it UZIN EasyLift Primer 128 – 100 – 105 g/m³ weiß / transparent 4059746767988 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT     

** Kein Lagerartikel     



 

 

UZIN Plurafilm Hydro ist ein feuchtigkeitssperrender, doppel- 

seitig klebender Trockenklebstoff für die Verlegung von tex- 

tilen und elastischen Bodenbelägen auf glatten, zementären 

Untergründen ohne vorherige Feuchteprüfung bis zu 99 % r. F. 

nach KRL-Methode** (5 CM-%). Als Untergründe eignen sich 

feuchtebeständige Zementestriche und Beton, welche in der 

Regel vor der Verlegung mit UZIN NC 161 zu spachteln sind. 

Eine Direktverklebung ist in vielen Fällen auch auf glatten, 

ebenen, aber vorbereitet flügelgeglätteten Betonböden möglich. 

Folgende technische Kennwerte und Vorteile zeichnen UZIN 

Plurafilm Hydro aus: 

• Deutlich zeit- und kostensparendes Produktsystem 

• Keine Feuchteprüfung notwendig 

• Beständig gegen alkalische Feuchtigkeit 

• Alternatives Absperrsystem zu EP-Produkten 

• Schnelle und einfache Verlegung 

• Oberbelag kann ohne Wartezeit verklebt werden 

• Oberbelag kann sofort verfugt oder verschweißt werden 

• Bodenbeläge sind sofort begeh-, weiter bearbeitbar, 

belastbar und nutzbar 

UZIN Plurafilm Hydro besitzt immense zeit- und kosten- 

sparende Verlege- und Nutzervorteile für die Direktverkle- 

bung von Bodenbelägen auf feuchten, zementären Unter- 

gründen wie Zementestrichen und Beton. 

 

UZIN Plurafilm Hydro ist ab 01.April 2025 ab Zentrallager 

Sursee verfügbar. 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Größe Farbe EAN-Code 

 
176235 

 
1 Rolle UZIN Plurafilm Hydro 

 
40 

20 m² 
75 cm x 25 m Flächenklebeband 
5 cm x 25 m Randtape 

 
transparent 

 
4059746780796 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, JP    

** nach TKB Merkblatt 18    



 

 

Mit dem doppelseitig selbstklebenden Sockelband UZIN 

Ultratac 1,3 erweitern wir das Sortiment für die Montage 

von Aluminium- oder Kunst stoffsockelleisten, Staubleisten 

ummantelte MDF-Leisten oder Elektrokanäle. Die Klebkräfte 

der beiden Seiten sind bewusst unterschiedlich eingestellt. 

Dementsprechend ist bei der Montage des 1,3 mm dicken 

Bandes auf die richtige Applikation - das Auftragen des 

Tapes erfolgt in der Regel auf die Rückseite des zu applizie- 

renden Materials - zu achten. Untergründe wie Glattputz, 

Spachtelmasse, Farbanstiche, Beton, Holz, Metall, Kunst- 

stoff-Melaminharz und vieles mehr dürfen eine Untergrund- 

struktur von max. 1,0 mm aufweisen. Der Untergrund muss 

glatt und staubfrei sein, ansonsten ist vorgängig mit z.B. 

UZIN PE 260 verdünnt zu grundieren. Direkt nach Trock- 

nung kann dann mit den Montagearbeiten begonnen 

werden. 

UZIN Ultratac 1,3 bietet: 

• Schnelle und einfache Verarbeitung 

• Sofortige Anhaftung und Arretierung 

• Keine sichtbaren Schrauben oder weiteres Befestigungs- 

material notwendig 

• Montage ohne Lärm, Staub und Schmutz 

UZIN Ultratac 1,3 ist im Standardkarton ab 01. Januar 

2025 ab Zentrallager Sursee verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Größe Farbe EAN-Code 

177766 6 Rollen Ultratac 1,3 / Standardkarton 630 20 mm x 25 m braun 4059746769449 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, JP     



 

 

Mit den beiden Kompribändern UZIN FT 15 und UZIN FT 

30 ergänzt UZIN das Sortiment um zwei Abstellstreifen in 

komprimierter Rollenform. Diese können ideal bei Spachtel- 

oder Ausgleichsarbeiten mit Bodenspachtelmassen für die 

abschnittsweise Einteilung auf Estrichflächen, z.B. an Tür- 

durchgängen oder ähnlichem, eingesetzt werden. 

UZIN FT 15 und UZIN FT 30 zeichnen sich durch mehrere 

herausragende Eigenschaften aus. Das Schutzpapier löst 

sich mühelos vom verstärkten Klebestreifen, der sehr gut 

auf glatten und geschliffenen (grundierten) Untergründen 

haftet. Mineralische, saugfähige und staubige Untergründe 

sind vor den Spachtelarbeiten sowieso zu grundieren. Der 

Abstellstreifen kann dann einfach auf die trockene Grundie- 

rung drauf geklebt werden. 

Die Rollen werden in einer praktischen Rollenlänge von 10 m 

geliefert, wodurch Zeit gespart werden kann, da bei größe- 

ren Flächen weniger Längen zusammengefügt werden 

müssen. 

Zur Namenssystematik: 

z.B. UZIN FT 15 steht für: FT = Foam-Tape (englisch, also in 

deutsch Schaumband); 15 = Dicke 15 mm 

UZIN FT 15 und UZIN FT 30 sind seit dem 01. April 2024 

ab Zentrallager Sursee in den Größen 15x15 mm und 

30x30 mm verfügbar. 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

178965 1 Stück UZIN FT 15 26 1300 - grau 4059746777482 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU 

178974 1 Stück UZIN FT 30 14 224 - grau 4059746777505 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU     



 

 

Seit sehr vielen Jahren führen wir das UZIN Armierungsgwe- 

be mit einer Maschenweite von 4 mm in unserem Sortiment. 

Dieses Glasfasergewebe wird zur Verstärkung und Lastvertei- 

lung auf schwachen Untergründen bei Spachtel-, Klebe- oder 

Reparaturarbeiten oder auch sonst in ganz anderen, univer- 

sellen Fällen eingesetzt. Um bei der Verarbeitung von 

gröberen Spachtelmassen oder Mörteln eine bessere Durch- 

dringung zu erhalten bieten wir künftig eine zusätzliche 

Qualität an. Mit einer Maschenweite von 6 mm ist eine 

bessere und sichere Unterlaufung des Mörtels gewährleistet, 

wodurch potenzielle Hohllagern effektiv vermieden werden. 

Die Rollen werden in einer praktischen Rollenlänge von 10 

m geliefert, wodurch Zeit gespart werden kann, da bei 

größeren Flächen weniger Längen zusammengefügt werden 

müssen. 

Zur Namenssystematik: 

UZIN RM 6/6 steht für: RM = Reinforcement Mesh 

(englisch, also in deutsch Armierungsgewebe); 

6/6 = Maschenweite 6 x 6 mm 

UZIN RM 6/6 ist ab dem 1. Februar 2025 ab Zentrallager Sursee 

verfügbar. 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

182215 
1 Stück UZIN RM 6/6 | 
165 g/m² 

- 30 - weiß 4059746798432 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN      



 

 

UZIN Fondur HighTack Extra T ist seit 2022 aufgrund seiner 

hervorragenden Eigenschaften ein mittlerweile etablierter 

Montageklebstoff im UZIN Sortiment. 

Aufgrund der verschiedensten Anforderungen und Vorlieben 

bei der Verarbeitung rundet UZIN mit dem neuen UZIN 

Fondur HighTack Extra T in 600 ml Schlauchbeutel das 

Sortiment im Bereich der Montageklebstoffe weiter ab. Der 

hartelastische und zähflüssige 1-K-Klebstoff auf Hybrid-Basis 

zeichnet sich vor allem durch seine thixotrop eingestellte 

Konsistenz sowie der hohen Füllkraft und schnellen Anfangs- 

haftung aus. UZIN Fondur HighTack Extra T hat eine sehr 

schnelle Festigkeitsentwicklung und eignet sich ideal für 

Befestigungsarbeiten aller Art. Er eignet sich zum Kleben 

von Leisten, Schienen, Profilen, Platten und ähnlichem aus 

Metall, Holz, Hart-PVC und vielen weiteren Materialien auf 

nahezu allen bauüblichen, staubfreien, saugfähigen und 

nicht saugfähigen Untergründen und ist nach Aushärtung 

überstreichbar. 

Ein zusätzliches Anwendungsspektrum dieses Klebstoffes in 

Kombination mit der 600 ml Schlauchbeutelverpackung ist 

der Einsatz als Stützenklebstoff im Segment des Doppel- 

bodenbaus. 

Zum Jahreswechsel planen wir die Aufnahme von zwei 

Klebstoff-Pistolen für 600 ml Schlauchbeutel- und 310 ml 

Kartuschen-Artikel. 

UZIN Fondur HighTack Extra T in 600 ml Schlauch- 

beutel ist seit 1. Oktober 2024 ab PDC Ulm verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

180416** 
600 ml Schlauchbeutel 
UZIN Fondur HighTack Extra T 

12 x 600 ml 396 je nach Anwendung weiß 4059746784190 

Sprachen auf der Verpackung: DE, GB, FR, IT, CZ, NL, PL     

**Kein Lagerartikel     



 

 

Mit dem atmungsaktiven, selbsthaftenden Schutzvlies UZIN 

PFB 160 BLUE für Bodenbeläge aller Art, insbesondere jedoch 

für Parkettböden, ergänzt UZIN das Sortiment um ein Vlies, 

das einen effektiven Schutz fertig verlegter Bodenbeläge 

darstellt. Das Schutzvlies hat ein Materialeinsatzgewicht von 

ca. 160 g/m² und die Zusatzeigenschaft, dass es trotz einer 

Folienoberseite diffussionsoffen ist und somit „atmen“ kann. 

Diese Zusatzeignung ist nicht nur für neu verlegte, versiegelte 

oder geölte Parkettböden relevant sondern auch für alle 

anderen Bodenbelagsarten, bei welchen der Austausch von 

„Feuchtigkeit“ (nicht Wasser) notwendig ist. Das Schutzvlies 

kann darüber hinaus aber auch für andere Materialien und 

Oberflächen eingesetzt werden, z.B. für Dusch-und Badewan- 

nen, Küchenarbeitsplatten, sanitäre Anlagen oder auch all- 

gemein auf Treppen. UZIN PFB 160 BLUE lässt den Trock- 

nungsprozess frisch verlegter oder besonders empfindlicher 

Bodenbeläge weiter zu, da es die Entweichung von Feuchtig- 

keit erlaubt. Hier sind z.B. neu verlegte Fußbodenflächen 

gemeint, welche unmittelbar nach der Verlegung abgedeckt 

werden müssen. Mit UZIN PFB 160 BLUE werden Fußboden- 

flächen und andere Oberflächen vor kurzzeitigen Verschmut- 

zungen oder Kratzern geschützt und bietet einen zuverlässigen 

Schutz während der gesamten Renovierungs- oder Moderni- 

sierungsphase. 

UZIN PFB 160 BLUE zeichnet sich durch einige herausragen- 

de Eigenschaften aus. Das selbsthaftende Schutzvlies ist je 

nach Beanspruchung und Verschmutzungsgrad mehrfach 

verwendbar, was es nicht nur ökonomisch vorteilhaft macht, 

sondern auch praktisch für wiederholte Anwendungen seinen 

Einsatz findet. Des weiteren bietet das Vlies durch seine 

selbsthaftenden Eigenschaften eine gute Fixierung auf dem 

Boden, was das Verrutschen auf der Belagsoberfläche 

verhindert. Durch die Feuchteundurchlässigkeit von oben wird 

der bereits vorhandene Bodenbelag vor Schäden durch Wasser 

oder anderen Flüssigkeiten geschützt. Zu beachten ist hierbei, 

dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten unter das Vlies 

gelangen sollen, um z.B. ein Aufquellen von Parkett zu 

verhindern. Das Schutzvlies ist sogar (punktuell) abwaschbar, 

erleichtert die Reinigung und Wiederverwendbarkeit. Ein 

weiterer Vorteil ist die rückstandsfreie Entfernbarkeit nach der 

Nutzung, die den Boden oder die Oberfläche unversehrt lässt. 

Zur Namenssystematik: 

UZIN PFB 160 BLUE steht für: PFB = Protect Fleece Breatha- 

ble (englisch, also in deutsch Schutzvlies atmungsaktiv); 

160 = Vliesgewicht 160 g/m²; BLUE = Vliesfarbe 

UZIN PFB 160 BLUE ist seit dem 1. September 2024 ab 

Zentrallager Sursee  verfügbar. 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

179161 1 Stück UZIN PFB 160 BLUE / 50 m² - 12 - blau 4059746778359 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, SI, CZ, SK, PL     



 

 

Mit dem selbsthaftenden Schutzvlies UZIN PF 120 CLASSIC 

ergänzt UZIN das Sortiment um ein Abdeckvlies, das einen 

effektiven Schutz fertig verlegter Bodenbeläge darstellt. Das 

Schutzvlies hat ein Materialeinsatzgewicht von ca. 120 g/m² 

und ist für die universelle Anwendung auf einer Vielzahl von 

Oberflächen konzipiert. Die Anwendung erstreckt sich von 

elastischen und textilen Bodenbelägen bis hin zu Fliesen- und 

Natursteinbelägen. Das Schutzvlies kann darüber hinaus aber 

auch für andere Materialien und Oberflächen eingesetzt 

werden, z.B. für Dusch- und Badewannen, Küchenarbeitsplat- 

ten, sanitäre Anlagen oder auch allgemein auf Treppen. Mit 

UZIN PF 120 CLASSIC werden Fußbodenflächen und andere 

Oberflächen vor kurzzeitigen Verschmutzungen oder Kratzern 

geschützt und bietet einen zuverlässigen Schutz während 

der gesamten Renovierungs- oder Modernisierungsphase. 

UZIN PF 120 CLASSIC zeichnet sich durch einige herausra- 

gende Eigenschaften aus. Das selbsthaftende Schutzvlies ist je 

nach Beanspruchung und Verschmutzungsgrad mehrfach 

verwendbar, was es nicht nur ökonomisch vorteilhaft macht, 

sondern auch praktisch für wiederholte Anwendungen seinen 

Einsatz findet. Des weiteren bietet das Vlies durch seine selbs- 

thaftenden Eigenschaften eine gute Fixierung auf dem Boden, 

was das Verrutschen auf der Belagsoberfläche verhindert. 

Durch die Feuchteundurchlässigkeit von oben wird der bereits 

vorhandene Bodenbelag vor Schäden durch Wasser oder ande- 

ren Flüssigkeiten geschützt. Das Schutzvlies ist sogar (punktu- 

ell) abwaschbar, erleichtert die Reinigung und Wiederverwend- 

barkeit. Ein weiterer Vorteil ist die rückstandsfreie Entfernbar- 

keit nach der Nutzung, die den Boden oder die Oberfläche 

unversehrt lässt. 

Zur Namenssystematik: 

UZIN PF 120 CLASSIC steht für: PF = Protect Fleece (eng- 

lisch, also in deutsch Schutzvlies); 120 = Vliesgewicht 120 g/ 

m²; CLASSIC = Standardvlies 

UZIN PF 120 CLASSIC ist seit dem 01. September 2024 ab 

Zentrallager Sursee verfügbar. 
 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Karton Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

179163 1 Stück UZIN PF 120 CLASSIC / 50 m² - 20 - weiß 4059746778366 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, SI, CZ, SK, PL     



 

 

 

 

Die Gips-Indikatorspachtelmasse UZIN NC 111 BiColor 

wurde zum Juni 2024 aus dem Sortiment genommen. 

Ersatzprodukt ist UZIN NC 580. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

 
173017 

 
20 kg Sack UZIN NC 111 BiColor 

 
54 

 
1,7 kg/m²/mm 

nach Anmischen grün 
nach Trocknung 
lachsfarben 

 
4059746731460 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI 

176781 20 kg Sack UZIN NC 580 54 1,7 kg/m²/mm hellgrau 4059746766578 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES 



 

 

Der leitfähige Nass-Klebstoff UZIN KE 66 L wird zum 

Dezember 2024 aus dem Sortiment genommen.  

Ersatzprodukte sind: 

• Für leitfähige PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen: 

Der leitfähige Universalklebstoff UZIN KE 2000 SL 

• Für leitfähige Kautschukbeläge in Bahnen: 

Der leitfähige Universalklebstoff UZIN KE 2000 SL oder 

der leitfähiger Trockenklebstoff Folienträger für Kautschuk- 

beläge UZIN Plurafilm ESD 

• Für leitfähige Kautschukbeläge in Fliesen: 

Der leitfähiger Trockenklebstoff Folienträger für Kautschuk- 

beläge UZIN Plurafilm ESD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

12344 14 kg KU-Eimer UZIN KE 66 L 33 250 – 450 g/m² hellgrau 4024709123446 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES, HU, SI, SK, GR, RO, TR 

173295 1 Rolle UZIN Plurafilm ESD 40 – silber / grau 4059746733099 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, FR, IT, NL, DK, NO, SE, CZ, PL, JP 

14162 14 kg KU-Eimer UZIN KE 2000 SL 33 250 – 600 g/m² dunkelgrau 4024709141624 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES, HU, SI, SK, GR, RO, TR   



 

 

Der leitfähige 2-K Epoxi-Klebstoff UZIN KR 421 L wird zum 

Dezember 2024 aus dem Sortiment genommen. Ersatzpro- 

dukte sind: 

• Für leitfähige PVC-Beläge: 

Der leitfähige Universalklebstoff UZIN KE 2000 SL 

• Für leitfähige Kautschukbeläge in Fliesen: 

Der leitfähiger Trockenklebstoff Folienträger für Kautschuk- 

beläge UZIN Plurafilm ESD 

Bei höherer zu erwartender Beanspruchung der verlegten 

Fläche, bei Sonderanwendungen oder sollten weiteren Fragen 

vorhanden sein, stehen Ihnen die Kollegen der Anwendungs- 

technik sehr gerne zur Verfügung. 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

47513 
6 kg Blecheimer UZIN KR 421  
L A/B 

60 
200 – 350 g/m² / A5 
400 – 600 g/m² / B2 

schwarz 4024709475132 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, FR, PL, IT 

173295 1 Rolle UZIN Plurafilm ESD 40 – silber / grau 4059746733099 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, FR, IT, NL, DK, NO, SE, CZ, PL, JP 

14162 14 kg KU-Eimer UZIN KE 2000 SL 33 250 – 600 g/m² dunkelgrau 4024709141624 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES, HU, SI, SK, GR, RO, TR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZIN NC 880 wird bereits seit vielen als praktisches Kom- 

biset, bestehend aus einem Kunststoffverarbeitungseimer, 

Anmischbecher und einem Holzrührstab, als Rundum-Sorg- 

los-Paket für den Handwerker angeboten. Der Metallbügel 

des eingesetzten Verarbeitungs- und Transporteimer wird 

zukünftig durch einen neuen robusten Kunststoffbügel ersetzt. 

Kunststoffbügel galten bisher als weniger stabil und sicher. 

Die neueste Generation an Kunststoffbügeln, die wir zukünftig 

einsetzen, sind jedoch etwa 1,5-mal stabiler als die bisher 

eingesetzte Metallbügel und verringern zudem das Risiko von 

Verdrillungen und damit einhergehenden Quetschungen. Ne- 

ben der verbesserten Sicherheit bieten die Kunststoffbügel 

einen erhöhten Tragekomfort dank seiner ergonomischen 

Form. Durch den Einsatz der neuen Kunststoffbügel wird 

zudem die Entsorgung und damit die Recyclingfähigkeit im 

vergleich zum Einsatz von Metallbügeln deutlich vereinfacht. 

Die Kunststoffbügel müssen nicht mehr vom Gebinde und die 

Kunststoffrolle nicht mehr vom Bügel getrennt werden, falls 

eine sortenreine Trennung angestrebt wird. Mit dieser Umstel- 

lung wollen wir die Benutzerfreundlichkeit und die Recycling- 

fähigkeit gleichermaßen verbessern. 

UZIN NC 880 mit umgestelltem Bügel ist seit 01. September 

2024 ab PDC Ulm unter der gleichen Artikelnummer verfügbar. 

 

 

   
 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

47511 5 kg KU-Eimer UZIN NC 880 65 1,2 kg/m²/mm grau 4024709475118 



 

 

Der hoch scherfeste und mit einer sehr harten Klebstoffriefe 

ausgestattete PVC-Designbelags- und Kautschukklebstoff 

UZIN KE 66 wird seit fast 25 Jahren erfolgreich zur PVC-De- 

signbelags- sowie zur Kautschukbelagsverlegung eingesetzt. 

Durch die neue Qualität kann UZIN KE 66 zukünftig als stark 

CO2-reduziertes Produkt* für die Vermarktung zur Verfügung 

gestellt werden. 

Darüber hinaus kann UZIN KE 66 auch in den Bereichen ein- 

gesetzt werden, wo in der Nutzungszeit erhöhte Temperaturen 

bzw. eher kritisch zu sehende, wechselnde Temperaturen 

herrschen. Durch eine rohstoffbedingte Farbänderung von 

cremeweiß in beige verbessert sich zusätzlich die Sichtbarkeit 

auf hellen Untergründen bzw. Spachtelmassen. 

Alle anderen technischen und verarbeitungsrelevanten Eigen- 

schaften sowie Anwendungsgebiete bleiben unverändert. 

UZIN KE 66 in neuer Qualität ist seit 01. Juni 2024 ab 

Zentrallager Sursee unter den gleichen Artikelnummern 

verfügbar. 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

11722 14 kg KU-Eimer UZIN KE 66 33 
170 – 230 g/m² / A1 
220 – 260 g/m² / A2 

beige 4024709117223 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES, HU, SI, SK, GR 

* über 90 % Reduktion nach intern berechnetem Wert (siehe ECO2 CHOICE). [Stand 10/24]    

 

 
 
 
 

 
 
 

 
* Information sur le niveau d'émission de substances 

volantiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 



 

 

Im Zuge einer notwendigen Rohstoffumstellung bei der 

Dispersions-Systemgrundierung UZIN Hydro Primer 2 

ergibt sich eine rohstoffbedingte Farbänderung, welche 

sich vor allem im Trockenzustand zeigt. Dies ist an sich 

die einzig für den Verarbeiter erkennbare Veränderung. 

Alle anderen technischen Eigenschaften sowie der 

Anwendungsbereich bleiben unverändert. 

UZIN Hydro Primer 2 ist seit 01. Oktober 2024 ab PDC 

Ulm mit gleichbleibender Artikelnummer verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

87405 5 kg UZIN Hydro Primer 2 128 ca. 100 g/m² blau 4024709874058 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES, HU, SI, SK, GR   



 

 

Der UZIN Wassereimer bekommt ein neues Layout. Hinter- 

grund sind die nun deutlich bessere Lesbarkeit der Literska- 

la und die Veränderung der Optik. 

Die Artikelnummer ändert sich durch die Layoutumstellung 

nicht und der Eimer ist in neuer Optik seit 1. Juli ab Zentrallager 

Sursee verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

87607 12,8 l UZIN Wassereimer inkl. Deckel – – transparent 4024709876076 

10412 12,8 l UZIN Wassereimer exkl. Deckel 240 – transparent 4024709104124 

87478 Deckel für UZIN Wassereimer 1000 – grau 4024709874782 

Sprachen auf der Verpackung: -     

 

 

 

Der UZIN Anrühreimer bekommt ein neues Layout. Der neue 

Eimer ist grundsätzlich nicht mehr blau, sondern transparent 

und mit einer Literskala von 3 bis 30 Litern versehen. Somit 

bietet der neue Eimer einen zusätzlichen Nutzen und gibt 

Orientierung beim Einfüllen des Wassers vor dem Mischen von 

Mörteln und Selbstverlaufsmassen. 

 

Die Artikelnummer oder die sonstige Qualität ändert sich 

durch die Layoutumstellung nicht. Der Eimer ist in neuer 

Optik ab 01. Dezember ab Zentrallager verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art.-Nr. Gebindegröße Versandeinheit / Palette Verbrauch Farbe EAN-Code 

9191 30 L UZIN Anrühreimer 72 – transparent 4024709091912 

Sprachen auf der Verpackung: - 



 

 

Art.-Nr. Artikel Produkt-Kurzbeschreibung Gebindegröße/ Versandeinheit EAN-Code Auslobungsänderung 

10122 UZIN Randdämmstreifen Randdämmstreifen 25 lfm 4024709101222  

60378 UZIN Randdämmstreifen B Randdämmstreifen 25 lfm 4024709603788 ab sofort mit dem 
EMICODE® EC1-PLUS 

81199 UZIN Randdämmstreifen 8/100 Randdämmstreifen 30 lfm 4024709811992  

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN 

53402 UZIN SC 914 Turbo UZIN Leichtausgleichsmörtel 21 kg / 80 L 4024709534020  

83225 UZIN SC 912 Ergo UZIN Leichtausgleichsmörtel 21 kg / 80 L 4024709832256 ab sofort mit dem 
EMICODE® EC1-PLUS 

171201 UZIN SC 904 UZIN Leichtausgleichsmörtel 21 kg / 80 L 4059746716979  

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, NL, FR, DK, NO, SE, CZ, PL, RU, UA, FI, IT, ES, HU, SI 

73446 UZIN RenoTop PLUS 
Trittschalldämmende 
Renovierplatten 

2,88 m² 4024709734468 ab sofort EPD verfügbar 

Sprachen auf der Verpackung: DE, EN, FR, PL, IT    



 

 

Im Januar 2024 wurde bereits der erste Teil der UZIN FusionTec-Reihe 

mit der neuen Spachtelmassentechnologie eingeführt. Sehr erfolgreich 

gestartet sind wir bereits mit den ersten beiden Premium-Produkten 

UZIN NC 580 und UZIN NC 570, gefolgt von den beiden Dünnestrichen 

UZIN NC 587 und UZIN NC 567. 

In einem weiteren Rollout wurden bzw. werden die noch anstehenden 

Neuprodukte UZIN NC 585 F und UZIN NC 560 zum 01.10.2024 und 

UZIN NC 550 zum Januar 2025 verfügbar sein. 

Weitere Produkte werden in den nächsten Monaten und Jahren folgen, 

um das Sortiment rund um die UZIN FusionTec-Produkte zu komplet- 

tieren. 

Die Markteinführungskampagne läuft auch im kompletten Jahr 2025 

weiter und wird für Aufmerksamkeit sorgen. Seien Sie gespannt, was 

Sie alles erwartet. Mit dem dann vollständigen UZIN FusionTec-Sorti- 

ment vereint in einem Komplettsortiment aus Spachtelmassen und 

Dünnestrichen, findet sich „das Perfect Match“ für jeden Einsatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nachhaltigkeitsaspekte werden in der Baubranche immer 

wichtiger und ein entscheidendes Kriterium sowohl bei der 

Planung neuer Gebäude als auch bei der Renovierung von 

Altbeständen. Hierbei unterstützen wir unsere Kunden seit 

Jahren mit verschiedenen Dokumenten und Zertifikaten. 

Um noch mehr Transparenz bezüglich umweltrelevanter 

Produkteigenschaften zu schaffen, haben sich in der Bau- 

industrie sogenannte Umwelt-Produktdeklaration oder kurz 

EPDs (engl. Environmental Product Declarations) etabliert. 

Als Branchenvorreiter hinsichtlich Nachhaltigkeit hat UZIN 

bereits 2013 produktspezifische EPDs für ausgewählte Pro- 

dukte zur Verfügung gestellt und baut diese nun weiter aus. 

So stellen wir erstmalig Umweltproduktdeklarationen für 

das switchTec Trockenklebstoff-Sortiment zur Verfügung. 

Mit EPDs können auf transparente und unabhängige Weise die 

ökologischen Aspekte der deklarierten Produkte dargestellt 

werden. Dabei ist das zentrale Element einer EPDs die Öko- 

bilanz, mit welcher die potentiellen Umweltwirkungen des 

Produktes über dessen Lebenszyklus hinweg dargestellt 

werden. Höchste Vertrauenswürdigkeit bezüglich der Inhalte 

einer EPDs wird durch das externe Verifizierungsverfahren 

gewährleistet, welches jedes EPD vor der Veröffentlichung 

durchlaufen muss. Im Vergleich zu den Model-EPD, die eine 

ganze Produktgruppe mit worst-case Berechnungen abdeckt, 

sind die produktspezifischen EPDs auf das individuelle 

Produkt selbst bezogen und damit genauer und spezifischer 

auf das Produkt zutreffend. 

Die große Vielfalt an nachhaltigkeitsrelevanten Informationen 

werden für UZIN-Produkte in Form von Nachhaltigkeitsdaten- 

blättern (NDB) kompakt und übersichtlich zusammengefasst. 

Unsere Nachhaltigkeitsdatenblätter wurden in Q3 2024 sowohl 

layouttechnisch als auch inhaltlich überarbeitet. Neben der 

sehr übersichtlichen Darstellung der wichtigsten Auslobun- 

gen beinhalten sie auch Informationen zu den nachhaltigen 

Gebäudezertifizierungen. Neben den bekannten Zertifizie- 

rungen wie DGNB, BREEAM und LEED finden Sie nun auch 

produktspezifische Informationen zu den neueren Bewer- 

tungssystemen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) 

und BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen). 

Unsere Nachhaltigkeitsdatenblätter sind in den Sprachen 

Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar. Alle zur Verfü- 

gung gestellten Dokumente finden Sie auf den jeweiligen 

Produktwebseiten im Downloadbereich. UZIN unterstreicht 

mit der Bereitstellung dieser qualitativ hochwertigen, pro- 

duktbezogenen- Nachhaltigkeitsdokumentation seine Vor- 

reiterrolle auch in diesem bedeutenden Segment und ist 

damit für diesbezügliche Anforderungen der Zukunft bestens 

gewappnet. 



 

 

Im April 2024 hat der europäische Herstellerverband Epoxy 

Europe darüber informiert, dass sich aufgrund aktueller Er- 

gebnisse aus toxikologischen Studien die Einstufung und 

Kennzeichnung von drei häufig verwendeten Reaktivverdün- 

nern für Epoxidharzprodukte ändern werden. Diese durch die 

Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im Rahmen der 

REACH-Registrierung veranlasste Neubewertung führt dazu, 

dass diese Stoffe entsprechend den Einstufungskriterien der 

CLP-Verordnung 1272/2008/EG zusätzlich zur bisherigen Ein- 

stufung und Kennzeichnung als reproduktionstoxisch, Kate- 

gorie 1B eingestuft und mit dem H360F „Kann die Fruchtbar- 

keit beeinträchtigen“, gekennzeichnet werden müssen. 

Auswirkungen auf Epoxidharzprodukte 

Epoxidharzprodukte, die einen als „Reproduktionstoxisch, 

Kategorie 1B“ eingestuften Stoff enthalten, müssen ab einer 

Konzentration von >= 0,3 % ebenfalls als reproduktionsto- 

xisch, Kategorie 1B eingestuft und mit dem H360F: „Kann 

die Fruchtbarkeit beeinträchtigen“ gekennzeichnet werden. 

Gleichzeitig ist der GISCODE dieser Gemische von RE30 auf 

RE90 zu ändern. Die übliche Übergangsfrist von 18 Monaten 

zur Anwendung der neuen Kennzeichnung gilt in diesem 

speziellen Fall nicht. 

Da es sich bei den umgestuften Reaktivverdünnern um sehr 

gängige Rohstoffe für die Formulierung von bauchemischen 

Epoxidharzprodukten handelt, werden sehr viele dieser 

Produkte herstellerunabhängig in Kürze diese verschärfte 

Kennzeichnung aufweisen. Auch UZIN ist verpflichtet, die 

betroffenen Produkte, wie z.B. UZIN PE 480, UZIN PE 460 

u.a. mit dieser zusätzlichen Kennzeichnung zu versehen. 

Weitere Konsequenzen dieser Kennzeichnung 

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die betreffenden Pro- 

dukte nur noch an professionelle Verarbeiter vertrieben 

werden dürfen. Bei einem eventuellen Weiterverkauf muss 

der Wiederverkäufer zudem einen sogenannten Sachkunde- 

nachweis nach Chemikalienverbotsverordnung besitzen. 

Des Weiteren können Produkte mit einer H360-Kennzeich- 

nung keine EMICODE-Auslobung mehr erhalten. Das EC 1 

Plus Label entfällt daher für diese Produkte. Hierfür gilt eine 

von der GEV festgelegte Übergangsfrist bis Mai 2025. Mit 

dem Verlust der EMICODE-Auslobung geht auch einher, dass 

die Produkte nicht mehr für Gebäudezertifizierungssysteme 

wie DGNB, BNB oder QNG empfohlen werden können. 

In Klärung ist allerdings gerade, ob durch Vorlage eines EC1 

Plus-analogen Emissionsnachweises weiterhin eine 

Empfehlung für nachhaltiges Bauen, z.B. gemäß DGNB, 

möglich ist. Sobald uns hierzu Informationen vorliegen, 

berichten wir nochmals separat. 

Sind betroffene Produkte in ihrer Handhabung und 

Endanwendung weiterhin sicher? 

Viele Epoxidharzprodukte am Markt sind von der oben 

beschriebenen Kennzeichnungsverschärfung betroffen, die 

etwa bis Ende des Jahres sukzessive auf den betroffenen 

Produktetiketten erscheinen wird. Wichtig zu wissen ist, dass 

diese Kennzeichnungsverschärfung nur Produkte im flüssi- 

gen, nicht ausgehärteten Zustand betrifft. Nach Aushärtung 

sind die problematischen Inhaltsstoffe vollständig chemisch 

abreagiert und damit nicht mehr vorhanden. Somit bestehen 

für Endanwender auch weiterhin keinerlei Gefahren, wenn 

diese Produkte z.B. im Wohnbereich verarbeitet werden. Die 

gute Nachricht für den Verarbeiter: Da die Inhaltsstoffe eines 

flüssigen Epoxidharzproduktes aufgrund ihres extrem niedri- 

gen Dampfdrucks nicht in die Raumluft übergehen, muss sich 

der Verarbeiter, wie bisher auch, lediglich vor direktem Haut- 

kontakt mit dem flüssigen Produkt schützen. Eine Gefährdung 

durch Einatmen besteht nicht. 

Gibt es Alternativprodukte ohne die Kennzeichnung 

„reproduktionstoxisch“? 

Alternativen zu Epoxidharzprodukten sind spezifisch zu 

empfehlen. In vielen Fällen kann anstelle des Einsatzes von 

Epoxidharz-Produkten auf etwas weniger problematisch 

gekennzeichnete Polyurethanprodukte wie z. B. UZIN PE 414 

BiTurbo ausgewichen werden. Sollen nur kennzeichnungsfreie 

oder nahezu kennzeichnungsfreie Produkte und Systeme zum 

Einsatz kommen, dann empfehlen wir den Einsatz des UZIN 

HydroBlock-Systems, UZIN Plurafilm Hydro oder das UZIN 

MT-System. 

Bei Fragen zu diesem Themenkomplex steht Ihnen die Fach- 

abteilung Produktsicherheit (produktsicherheit@uzin-utz. 

com) oder alle Kolleginnen und Kollegen des Vertriebs, der 

Anwendungstechnik oder des Produktmanagements sehr 

gerne zur Verfügung. 
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