Produktdatenblatt

zum Schneiden von Randabstéinden, Zuschnitt Tiirrahmen

PIRANHA AKKU

VARIABLE EINSATZZWECKE DURCH PRAZISE EINSTELLMOGLICHKEITEN

Zum exakten Einschneiden von Tiirzargen und Sockeln. Ebenso zum
Schneiden von Randabsténden
bei Parkett und Laminat nach dem Verlegen.

16927 Piranha 230V/50HZ

10930 Ersatz-Akku | 18V /5 Ah

17227 HM-Ségeblatt | 165 mm | 54 Zahne

Ladegerat

Staubsack

Transportkoffer

einfache stufenlose Hohen- und Tiefenverstellung
zum exakten Zuschneiden von Turrahmen, Zargen und

Sockelleisten

Schnitttiefe: 0 — 45 mm
Schnitthohe: 7 - 25 mm

zum Schneiden von Randabstédnden bei Parkett und Laminat nach
uneingeschrinkte Beweglichkeit durch kabellose Bedienung

dem Verlegen
WOLFF Akku-System: Betrieb mit den bekannten 18V-Akkupacks

Spannung 18V
Absauganschluss 32 mm
Batterie 5Ah
Drehzahl 8'500 U/min
Gewicht 5kg
Schalldruckpegel 78.6 dB(A)
Schallleistungspegel 89.6 dB(A)
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PIRANHA AKKU

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.dsderendinger.ch | 07.2022
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