Produktdatenblatt

Schutzvlies atmungsaktiv

UZIN PFB BLUE

Selbsthaftendes und diffusionsoffenes Abdeckvlies flir vornehmlich atmungsaktive Bodenbelage

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

» Abdecken und Schutz von versiegelten oder gedlten
Parkettbdden

» Abdecken und Schutz von Nutzbdden z. B. elastischen
und textile Bodenbelagen, Laminat, Fliesen- und
Natursteinbelagen

» Abdecken und Schutz von Dusch- und Badewannen,
Kichenarbeitsplatten, sanitdre Anlagen oder auch
Treppen

GEEIGNET AUF / FUR:

» Versiegelte oder gedlte Parkettboden

» Laminatbéden

» allen gangigen elastischen Belagen

» Kurzflorige oder geschlingte Textilbelage
» Nadelvliesbelage

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

UZIN PFB BLUE ist ein mehrfach verwendbares,
selbsthaftendes und diffusionsoffenes Schutzvlies fir
FuRbdden und Oberflachen und dient zum professionellen
Schutz wahrend Renovierungsarbeiten. Das Schutzvlies

> Kugelgarn eignet sich besonders fir frisch verlegte, versiegelte oder
» Fliesen- und Natursteinbelage gedlte Parkettbdden. Durch die spezielle Antirutsch-
» Treppen Beschichtung haftet das Produkt sicher am FuRboden und

kann leicht rickstandsfrei entfernt werden. Die wasserdichte
Oberflache schiitzt die Flachen vor Flissigkeiten, kann leicht
gereinigt werden und fusselt nicht. Fiir den Innenbereich.

» Dusch- und Badewannen
» Klchen- und Arbeitsflachen
» Keramik, sanitdre Anlagen

» Diffusionsoffen
» Mehrfach verwendbar

» Gute Fixierung auf dem Untergrund, verringert
Sturzgefahr, verhindert Verrutschen

» Feuchteundurchlassig
» Abwaschbar, leicht zu reinigen
» Rickstandsfrei entfernbar

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart Rolle

GebindegroRe 50 m?

Materialart Vlies: 100% Polyester
Farbe blau

Flachengewicht 160 g/m?

Dicke 2,5 mm
Wasserdampfdurchlassigkeit 70 g/m?/ 24 Std.*
Lange 50 m

Breite 1m

* nach ASTM E-96/2005
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UZIN PFB BLUE

. » Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der
UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Te?:hnik fur die Bodenbelggs- und Parkett-Verlegung,
Der Untergrund sollte trocken, sauber, glatt und méglichst sowie die jeweils giltigen, nationalen Normen
frei von Staub sein, um eine optimale Haftung und berticksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, ONORM, SIA, u.
wiederholte Verwendung zu gewabhrleisten. Staub und a.). Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung
Schmutz auf der zu schiitzenden Flache kdnnen die empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblatter.

Klebkraft beeintrachtigen und die Wiederverwendbarkeit
von UZIN PFB BLUE negativ beeinflussen, sowie

mdglicherweise Schaden an der Oberflache verursachen. LUSAMMENSETZUNG:
Polyester

VERARBEITUNG:

» UZIN PFB BLUE ausrollen, haftende Seite nach ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

unten und durch Reiben, kurzzeitiges Belasten oder

Begehen fest auf dem Untergrund anbringen. . . o .
» Abhingig vom Einsatzbereich kann UZIN PFB BLUE Arbeitsschutzmalnahmen erforderlich. Die Hinweise zum

entweder gestoRen oder mit (iberlappenden StéRen Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der
verlegt werden. mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

» Vor dem Entfernen von UZIN PFB BLUE das
Schutzvlies entweder durch Absaugen oder Abwischen

Das Produkt selbst macht keine besonderen

saubern und trocknen lassen. ENTSORGUNG:
» UZIN PFB BLUE zur Wiederverwendung, mit der S0 G_U G: .
Haftseite nach innen, aufrollen. Verschnittreste sowie Verbund aus Belag und Unterlage

sind Baustellenabfall.

WICHTIGE HINWEISE:

» Je sauberer die zu schiitzende Oberflache vor dem
Abdecken ist, desto haufiger kann UZIN PFB
BLUE wiederverwendet werden. Eventuell vorhandener
Staub und Schmutz kénnen an der
Vliesoberflache haften bleiben und die Haftung
reduzieren.

» Verschiittete Flissigkeiten auf dem Schutzvlies sofort
aufnehmen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass
keine Flussigkeit in den Fugen- oder Randbereich
unterhalb des Vlies dringt. Hierbei kdnnten empfindliche
Untergriinde wie z.B. Parkettbdden irreversibel bis zur
vollstandigen Zerstérung geschadigt werden.

» UZIN PFB BLUE ist nicht schnittfest. Schneiden Sie
nicht auf dem Abdeckvlies oder legen Sie vorher eine
schnittfeste Unterlage auf.

» UZIN PFB BLUE darf maximal 3 Monate am Stiick
eingesetzt werden.

» Die zuldssige Verwendungsdauer von UZIN PFB
BLUE auf dem zu schiitzenden Untergrund variiert je
nach Art des Bodenbelags. Wir empfehlen, die
Vertraglichkeit wahrend der Verwendung regelmaRig an
verschiedenen Stellen zu Uberprifen.

» Das partielle Abdecken von Oberflachen kann zu
Farbveranderungen fiihren, abhangig von der Art des
Untergrundes und des Lichteinflusses. Zur Vermeidung
wird empfohlen, Bodenbeldge grundséatzlich vollflachig
ab zudecken.

» Zur Vermeidung von Beschadigungen der
Belagsoberflache ist es unabdingbar, dass die
Belagsoberflache sowie die Vliesriickseite vor der
Abdeckung von Schmutz, Sandkdrnern oder anderen
Fremdstoffen befreit ist.

» Eine Scherbelastung durch Rollwagen, Gerlste oder
ziehen von schweren Gegenstanden ist nicht
empfehlenswert und gegebenenfalls vorab zu priifen ob
Uberhaupt funktional. Dies ist insbesondere im
Uberlappungsbereich zu bertlcksichtigen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 07.2026
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